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הסר את מסנן פתח כניסת האוויר. .4

נתק את 3 המהדקים, כמתואר באיור.1	

הסר את המסנן מהמכסה.2	

הסר את האבק והסתימה מהמסנן  .5
באמצעות שואב אבק.

הקפד גם להסיר את האבק והסתימות מהצד 
הפנימי של מכסה פתח כניסת האוויר.

התקן את המסנן במכסה. .6

שלב את המסנן לשני המהדקים, 1	
כמתואר באיור.

שלב את 3 המהדקים להתקנת 2	
המסנן.

בעת ההתקנה, וודא שהמכסה אינו עקום או 
מעוות

התקן את מכסה פתח כניסת האוויר. .7

הכנס את הלשונית של המכסה, 1	
כמתואר באיור.

דחוף את המכסה ושלב את 7 2	
המהדקים.



349 3-66-3. אחזקה בשיטת - עשה זאת בע

1

2

3

4

5

6

קה וטיפול
חז

א

באמצעות מברג פיליפס )צלב(, התקן  .8
את המהדק.

תחזוקה מתוכננת של מסנן פתח כניסת ■	
האוויר הכרחית כאשר

במצבים מסוימים כמו למשל כאשר נעשה 
לעתים קרובות שימוש ברכב באזורים של 

עומס תנועה או אבק, יתכן שפתח מסנן 
כניסת האוויר יצטרך ניקוי תדיר יותר. 

לפרטים, ראה בחוברת השירות של לקסוס או 
בחוברת האחריות של לקסוס.

ניקוי פתח כניסת האוויר■	
אבק בפתח כניסת האוויר עלול להפריע #	

יכולת  אם  ההיברידי.  המצבר  לקירור 
ההיברידי  המצבר  של  הטעינה/פריקה 
לנסוע  יכול  אותו  המרחק  מוגבלת, 
עלול  החשמלי  המנוע  באמצעות  הרכב 
לעלות.  עלולה  וצריכת הדלק  להתקצר 
כניסת  פתח  את  ונקה  תקופתית  בדוק 

האוויר.
טיפול לא נכון במכסה פתח כניסת האוויר #	

ובמסנן עלול להסתיים בהינזקותם. אם 
יש לך שאלות לגבי ניקוי המסנן, צור קשר 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  מוסך  עם 

של לקסוס.

תפקודי ■	 הרב  המידע  בצג  מופיעה  אם 
 Maintenance required for Traction“ הודעת 
 “battery cooling parts See owner’s manual
המצבר  קירור  בחלקי  טיפול  )נדרש 
ההיברידי, ראה בצג המידע הרב תפקודי( 

בצג #	 זאת  אזהרה  הודעת  מוצגת  אם 
מכסה  את  הסר  תפקודי,  הרב  המידע 
המסנן.  את  ונקה  האוויר  כניסת  פתח 

) עמ‘ 347(
כניסת האוויר, הפעל #	 ניקוי פתח  לאחר 

את המערכת ההיברידית ובדוק שהודעת 
האזהרה נעלמה.

לאחר הפעלת המערכת ההיברידית, יתכן 
שיהיה צורך לנסוע ברכב עד כ- 20 דקות לפני 

שנעלמת הודעת האזהרה. אם הודעת 
האזהרה לא נעלמת לאחר נסיעה של כ- 20 

דקות, דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, 
מומלץ במרכז שירות של לקסוס.

  זהירות
כאשר מנקים את פתח כניסת האוויר■	
אין להשתמש במים, או בנוזלים אחרים, #	

פתח  האוויר/מסנן  כניסת  פתח  לניקוי 
על  מים  נשפכים  אם  האוויר.  כניסת 
המצבר ההיברידי או על רכיבים אחרים, 

עלולה להתרחש תקלה.
הקפד #	 האוויר,  כניסת  פתח  ניקוי  לפני 

להעביר את מתג Power ל- Off להפסקת 
הפעולה על המערכת ההיברידית.

כאשר מסירים את מכסה פתח כניסת ■	
האוויר

אל תיגע בפקק השירות הממוקם בסמוך 
לפתח כניסת האוויר. ) עמ‘ 67(
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 שים לב
כאשר מנקים את פתח כניסת האוויר■	

בעת ניקוי פתח כניסת האוויר, הקפד 
להשתמש רק בשואב אבק לשאיבת האבק 
והסתימות. אם מזרימים אוויר באמצעות 
אקדח אוויר וכד', להסרת אבק וסתימות, 

האבק או החומר הסותם עלול להידחף אל 
תוך פתח כניסת האוויר דבר שישפיע על 
ביצועי המצבר ההיברידי ולגרום תקלות.

 שים לב
כדי למנוע גרימת נזק לרכב■	
כאשר המכסה מוסר, מנע חדירת מים #	

וגופים זרים אל פתח כניסת האוויר.
טפל בזהירות במסנן המוסר כך שלא #	

יינזק.
אם המסנן פגום, דאג להחלפתו בחדש 

במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 
של לקסוס.

חזרה #	 להתקין  הקפד  הניקוי,  לאחר 
את המסנן והמכסה במקומם המקורי.

כניסת #	 בפתח  דבר  להתקין  אין 
זה  לרכב  ייחודי  מסנן  למעט  האוויר 
אוויר  מסנן  ללא  ברכב  להשתמש  או 

מותקן.
אם מופיעה בצג המידע הרב תפקודי ■	

 Maintenance required for Traction“ הודעת
 “battery cooling parts See owner’s manual
המצבר  קירור  בחלקי  טיפול  )נדרש 
הרב  המידע  בצג  ראה  ההיברידי, 

תפקודי(
אם נוסעים ברציפות ברכב עם הודעת 

אזהרה מוצגת )המציינת אפשרות להגבלת 
הטעינה/פריקה של המצבר ההיברידי, 

עלולה להיגרם תקלה במצבר ההיבירידי. 
אם מופיעה הודעת האזהרה, נקה מיד את 

פתח כניסת האוויר.
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סוללת מפתח אלקטרוני
אם הסוללה פרוקה, החלף אותה בחדשה.

אם התרוקנה סוללת המפתח האלקטרוני■	
עלולות להתרחש התופעות הבאות:

וכן #	 החכמה  וההתנעה  הכניסה  מערכת 
השלט רחוק עלולים שלא לפעול כתקנם.

טווח הפעולה היעיל פוחת.#	
כאשר יש צורך בהחלפת סוללת מפתח ■	

הכרטיס )אם קיים(
סוללה למפתח הכרטיס ניתן לרכוש במרכזי 

שירות לקסוס המורשים. נציג לקסוס מורשה 
יכול לבצע עבורך את החלפת הסוללה.

פריטים שיש להכין
לפני החלפת המצבר, הכן את הדברים 

הבאים:
מברג שטוח#	
מברג שטוח קטן#	
	#CR2032 סוללת ליתיום

	■CR2032 השתמש בסוללת ליתיום
מורשה, #	 במוסך  לרכוש  ניתן  סוללות 

מומלץ בסוכנות משנה לקסוס או בחנויות 
חשמל מקומיות או חנויות צילום.

מקביל #	 בסוג  או  זהות  בסוללות  החלף 
המומלץ על ידי היצרן.

לתקנות #	 בהתאם  הסוללות  את  השלך 
איכות הסביבה המקומיות.

החלפת הסוללה
הוצא את המפתח המכני.1	

הסר את המכסה.2	

הסר את מכסה הסוללה.3	
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הוצא את הסוללה הישנה.4	
הכנס את הסוללה החדשה כאשר צד ה- “+“ 

פונה כלפי מעלה.

  זהירות
סוללה - אמצעי זהירות■	

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים. אי 
הקפדה על האמור עלולה לגרום לפציעה 

חמורה ואף קטלנית.
אל תבלע נוזל סוללה. הדבר עלול לגרום #	

לכוויות כימיות.
שימוש #	 נעשה  האלקטרוני  במפתח 

בסוללת מטבע. אם בולעים סוללה, היא 
חמורות  כימיות  לכוויות  לגרום  עלולה 
העלול  באופן  משעתיים  פחות  בתוך 
לגרום לפציעות חמורות ואף קטלניות.

הרחק סוללות ישנות ו/או חדשות מהישג #	
ידם של ילדים.

המכסה, #	 את  היטב  לסגור  ניתן  לא  אם 
הפסק את השימוש במפתח האלקטרוני 
יכולים  לא  שאליו  במקום  אותו  ואחסן 
להגיע ילדים ובהמשך צור קשר עם מוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס.

שהכנסת #	 או  סוללה  בטעות  בלעת  אם 
מידית  פנה  מגופך,  אחר  לחלק  אותה 

לקבלת סיוע רפואי.
כדי למנוע פיצוץ סוללה או דליפה של ■	

נוזל דליק או גז
החלף את הסוללה בחדשה מאותו סוג. #	

אם נעשה שימוש בסוללה מסוג לא נכון, 
זו עלולה להתפוצץ.

נמוך #	 ללחץ  הסוללות  את  תחשוף  אל 
מאוד כתוצאה מגובה רב או טמפרטורות 

גבוהות מאוד.
אל תשרוף, תשבור או תחתוך סוללה.#	

  זהירות
אישור לסוללת המפתח האלקטרוני■	

זהירות: סכנת התפוצצות במקרה של 
החלפה בסוג לא מתאים. השלך את 

הסוללות על פי תקנות המשרד לאיכות 
הסביבה

 שים לב
כאשר מחליפים סוללה■	

השתמש במברג במידה מתאימה.
הפעלת כוח יתר עלול לעוות או להסב נזק 

למכסה.
לפעולה רגילה לאחר החלפת סוללה■	

למניעתן של תאונות, הקפד על אמצעי 
הזהירות הבאים:

עבוד תמיד עם ידיים יבשות.#	
לחות עלולה לגרום להיווצרות חלודה 

בסוללה.
אין לגעת או להזיז כל רכיב אחר בתוך #	

השלט רחוק.
אין לכופף את אף אחד מקטבי הסוללה.#	
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בדיקה והחלפת נתיכים
אם אחד מהרכיבים החשמליים אינו פועל, 

יתכן ונשרף נתיך. אם קרה הדבר, בדוק 
והחלף את הנתיכים כנדרש.

בדיקה והחלפת נתיכים
	1.Off למצב Power העבר את מתג

פתח את מכסה תיבת הנתיכים.2	
	eA תא מנוע: תיבת נתיכים מדגם

לחץ את הלשוניות והרם את המכסה.

	eB תא מנוע: תיבת נתיכים מדגם
לחץ את הלשוניות והרם את המכסה.

	eלוח מכשירים, צד שמאל
לחץ את הלשונית פנימה והסר את המכסה.

הקפד לדחוף את הלשונית במהלך ההסרה או 
ההתקנה.

הסר את הנתיך בעזרת החולץ 3	
המיוחד לכך.

רק נתיכים מסוג A ניתן להסיר באמצעות 
המלקחיים.

בדוק האם הנתיך נשרף.4	
:B -ו A סוג

החלף את הנתיך השרוף בחדש בעל סיווג 
אמפרי מתאים. הערך האמפרי מצוין על 

מכסה תיבת הנתיכים.
:C דגם

צור קשר עם מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז 
שירות של לקסוס.
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	eA דגם

A]	[נתיך רגיל
B]	[נתיך שרוף
	eB דגם

A]	[נתיך רגיל
B]	[נתיך שרוף
	eC דגם

A]	[נתיך רגיל
B]	[נתיך שרוף

לאחר החלפת נתיך■	
לאחר התקנת המכסה, וודא שהלשונית #	

מותקנת בבטחה.
לאחר #	 אפילו  נדלקים  לא  האורות  אם 

החלפת הנתיך, יתכן ויהיה צורך בהחלפת 
נורה. ) עמ‘ 355(

דאג #	 שוב,  נשרף  שהוחלף  הנתיך  אם 
מומלץ  מורשה,  במוסך  הרכב  לבדיקת 

במרכז שירות של לקסוס.
אם יש עומס יתר במעגל■	

הנתיכים מתוכננים להישרף ולהגן בכך על 
רתמות החיווט מפני נזק.

כאשר מחליפים נורות■	
לקסוס ממליצה שתשתמש במוצרי לקסוס 

מקוריים שתוכננו ופותחו לרכב זה.
משום שנורות מסוימות מחוברות למעגלים 

שנועדו למנוע עומס יתר, חלפים שאינם 
מקוריים שלא תוכננו לרכב זה עשויים שלא 

להיות מתאימים.

  זהירות
כדי למנוע תקלות ברכב ופריצת אש■	

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים.
אי הקפדה על האמור עלולה לגרום נזק 
לרכב ואפשרות לפריצת אש או פציעה.

ערך #	 בעל  בנתיך  להשתמש  אין  לעולם 
אמפרי גבוה מזה המצוין, או בכל חפץ 

אחר כתחליף לנתיך.
השתמש תמיד בנתיך לקסוס מקורי או #	

תחליפי לו.
לעולם אין להחליף נתיך בחוט חשמלי, 

גם לא כתיקון זמני.
תיבות #	 את  או  הנתיך  את  לשנות  אין 

הנתיכים.

 שים לב
לפני החלפת נתיכים■	

דאג בהקדם האפשרי לקביעת הסיבה 
לעומס היתר החשמלי בידי מוסך מורשה, 

מומלץ בסוכנות משנה לקסוס.
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נורות פנסים
את הנורות הבאות תוכל להחליף בעצמך. 

לפני ההחלפה, בדוק את הספק הנורה 
המוחלפת. מאחר שישנה סכנה שרכיבים 

ייפגעו ועלולים להינזק, אנו ממליצים 
שההחלפה תתבצע במוסך מורשה, במרכז 

שירות לקסוס מורשה.

מיקום נורות

A]	[ פנסי איתות פניה קדמיים )רכבים
בעלי אלומת אור אחת(

מוסך ■	 בידי  החלפה  המצריכות  נורות 
, צור קשר עם מוסך מורשה,  מורשה, 

מומלץ עם מרכז שירות של לקסוס.
פנסים קדמיים#	
פנסי חניה קדמיים ופנסי תאורת יום#	
פנסי איתות פניה קדמיים )רכבים #	

בעלי פנסים קדמיים בעלי 3 אלומת 
אור(

תאורת פניה#	
פנסי איתות פניה צדיים#	
תאורת רגליים חיצונית#	
פנסים אחוריים#	
פנסי בלמים#	
פנסי איתות פניה אחוריים#	
פנסי נסיעה לאחור#	
פנס בלמים גבוה#	
תאורת לוחית רישוי#	
פנסי ערפל אחוריים#	

	■LED פנסי
פנסים אחרים מלבד פנסי איתות הפניה 

הקדמיים )כלי רכב בעלי פנסים קדמיים בעלי 
 .LED אלומת אור יחידה(, כוללים, מספר נורות

אם אחת מנורות ה- LED שרופה, הבא את 
רכבך למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות של 

לקסוס להחלפת הנורה.
הצטברות לחות בתוך הפנסים/העדשות■	

הצטברות זמנית של לחות בתוך הפנס אינה 
מצביעה על תקלה. למידע נוסף על המצבים 

הבאים, פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז 
שירות של לקסוס:

טיפות מים גדולות הצטברו בצד הפנימי #	
של העדשות.

מים מצטברים בתוך הפנס.#	
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החלפת נורות )רכבים בעלי אלומת אור 
אחת(

פנסי איתות פניה קדמיים■	
על מנת להבטיח מספיק מקום 1	

לביצוע העבודה, סובב את גלגל ההגה 
כדי לסובב את הגלגל הקדמי הרחק 

מהנורה שיש להחליף. הסר את 
תפסניות שרוול הכנף.

סובב שמאלה את גלגל ההגה בעת החלפת 
הנורה בצד ימין ובהמשך סובב את גלגל ההגה 

ימינה בעת החלפת הנורה בצד שמאל.

להגנה על הפגוש הקדמי מנזק, הצמד 2	
סרט מגן סביב התפסנית, כמתואר 

באיור.
השתמש בסרט הדבקה וכד'. אל תשתמש 

בסרט בעל רמת דביקות גבוהה שכן הוא עלול 
להשאיר שאריות או להסב נזק לצבע בעת 

הסרתו.

הכנס מברג שטוח בין הפגוש הקדמי 3	
לשרוול המגן, במקום המסומן ולאחר 
מכן הפרד את הפגוש הקדמי משרוול 

המגן.
להפרדת הפגוש משרוול המגן, לחץ את 
שרוול המגן והפרד את הפגוש מהשרוול.
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3

4

5

6

קה וטיפול
חז

א

משוך חזרה את שרוול המגן וסובב את 4	
בסיס הנורה שמאלה.

 

הסר את הנורה.5	

 

התקן נורת פנס חדשה ובהמשך 6	
התקן את בסיס הנורה בפנס על ידי 

סיבובו ימינה.
לאחר התקנת נורה, הדלק את פנס איתות 
הפניה הקדמי על מנת לבדוק בראיה שאין 

דליפת תאורה מבסיס הנורה.

 

החזר את שרוול המגן למיקומו 7	
המקורי והתקן את התפסניות.

וודא ששרוול המגן מחובר נכונה לצדו הפנימי 
של הפגוש הקדמי.

 

שלב את התפסניות לפגוש הקדמי 8	
להתקנת שרוול המגן ולאחר מכן הסר 

את סרט המגן.
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  זהירות
החלפת נורות■	
כבה אורות. אל תנסה להחליף נורה מיד #	

לאחר כיבוי האורות.
הנורות מתחממות מאוד ועלולות 

לגרום לכוויות.
אין לגעת בחלק הזכוכית של הנורה ביד #	

חשופה. כאשר זה בלתי נמנע ויש צורך 
להחזיק את הנורה בחלק הזכוכית שלה, 
ומנע  ויבשה  נקייה  במטלית  השתמש 

הצטברות לחות ושמנים על הנורה.
כמו כן, אם הנורה שרוטה או שמפילים 
אותה, היא עלולה להתנפץ או להיסדק.

התקן את הנורה וכל החלקים הקשורים #	
להבטחתה במקומה. אי הקפדה על כך 
אש  פריצת  חום,  לנזקי  לגרום  עלולה 
או חדירת מים לתוך הפנס. הדבר עלול 
להצטברות  לגרום  או  לפנס  נזק  להסב 

מים בתוכו.
כדי למנוע גרימת נזק או פריצת אש■	
במקומן #	 היטב  יושבות  שהנורות  וודא 

ונעולות.
בדוק את הספק הנורה לפני התקנתה #	

כדי למנוע גרימת נזק חום.
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7-1. מידע חיוני
תאורת חירום )מהבהבים(�����������������������360

 אם יש צורך לעצור 
360��������������������������������������� את הרכב בחירום

 אם הרכב נלכד במים 
גועשים ועולים��������������������������������������������361

7-2. אמצעים שיש לנקוט במקרה חירום
אם יש צורך בגרירת הרכב�����������������������363
אם נראה לך שדבר מה אינו כשורה�������366

 אם נדלקת נורת האזהרה או 
שנשמע אות אזהרה קולי )זמזם(�����������367
אם מוצגת הודעת אזהרה������������������������376

 אם ארע נקר )כלי רכב עם 
381������������������������ ערכת חירום לתיקון נקר(
391������� אם ארע נקר )רכב עם גלגל חלופי(

 אם המערכת ההיברידית 
398�������������������������������� אינה מתחילה לפעול
אם אבדו לך המפתחות����������������������������399

 אם לא ניתן לפתוח את 
דלתית פתח מילוי הדלק�������������������������399

 אם המפתח האלקטרוני 
אינו פועל כשורה����������������������������������������400
403����������������������12V -אם התרוקן מצבר ה
407���������������������� התחממות יתר של המנוע
410������������������������������������������� אם רכבך נתקע
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תאורת חירום )מהבהבים(
תאורת החירום משמשת להזהיר נהגים 

אחרים כאשר יש לעצור את הרכב בכביש 
כתוצאה מתקלה וכד‘.

הוראות הפעלה
לחץ על המתג על מנת להפעיל את כל 

פנסי איתות הפניה.
לחיצה נוספת על הלחצן תפסיק את 

פעולתם.

תאורת חירום )מהבהבים(■	
אם נעשה שימוש בתאורת החירום בעוד #	

המערכת ההיברידית אינה פועלת במשך 
פרק זמן ארוך )בעוד נורת "READY" אינה 

דולקת(, מצבר ה- 12V עלול להתרוקן.
או #	 מתנפחת  האוויר  מכריות  אחת  אם 

במקרה של חבטה אחורית חזקה, יידלקו 
אורות החירום באופן אוטומטי.

אורות החירום ייכבו אוטומטית לאחר פעולה 
של כ- 20 דקות. להפסקת פעולה ידנית של 

תאורת החירום, לחץ פעמיים על המתג.
)אורות החירום עלולים שלא להידלק 

אוטומטית, תלוי בכוח החבטה והתנאים של 
ההתנגשות(.

אם יש צורך לעצור את 
הרכב בחירום

רק בחירום, למשל אם לא ניתן לעצור את 
הרכב בדרך הרגילה, עצור אותו תוך ביצוע 

התהליך הבא:

עצירת הרכב
לחץ בעזרת שתי רגליך על דוושת 1	

הבלמים.
אל “תנפח“ שוב ושוב את דוושת הבלמים שכן 

הדבר יגביר את המאמץ הנדרש להאט את 
הרכב.

	2.N העבר את ידית ההילוכים למצב
	eN אם ידית ההילוכים מועברת למצב

לאחר האטה, עצור את הרכב במקום 3	
בטוח בצד הדרך.

הפסק את פעולת המערכת 4	
ההיברידית.

	e אם לא ניתן להעביר את ידית
N ההילוכים למצב

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים  .3
בעזרת שתי רגליך לשם האטת 

המהירות ככל האפשר.

להפסקת הפעולה של המערכת  .4
ההיברידית, לחץ והחזק את מתג 

Power במשך 2 שניות רצופות או לחץ 
עליו קצרות 3 פעמים ברצף.
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עצור את הרכב במקום בטוח בצד 5	
הדרך.

  זהירות
פעולת ■	 את  להפסיק  צורך  יש  אם 

המערכת ההיברידית תוך כדי נסיעה
תגבור הכוח למערכת ההיגוי יאבד, תוך 

הפיכת סיבוב גלגל ההגה לקשה יותר. האט 
ככל האפשר לפני הפסקת הפעולה של 

המערכת ההיברידית.

אם הרכב נלכד במים 
גועשים ועולים

כלי רכב זה לא נועד לנסוע בכבישים 
 המוצפים בכמות מים גדולה. 

אין לנסוע בכבישים בהם הכבישים עשויים 
להיות מוצפים או שהמים בהם עלולים 

לעלות. יהיה זה מסוכן להישאר בכלי הרכב, 
אם צפוי שכלי הרכב יוצף או ייסחף. הישאר 

רגוע ופעל על פי הדברים הבאים.
אם ניתן לפתוח את הדלת, פתח #	

אותה וצא מהרכב.
אם לא ניתן לפתוח את הדלת, פתח #	

את החלון באמצעות מתג ההפעלה 
החשמלי וצא מהרכב דרך החלון, וודא 

נתיב מילוט.
אם ניתן לפתוח את החלון, צא מהרכב #	

דרך החלון. 
אם לא ניתן לפתוח את הדלת והחלון #	

בגלל עליית גובה המים, הישאר רגוע, 
המתן עד שגובה המים ברכב עולים 

עד לנקודה בה לחץ המים ברכב 
משתווה לזה שמחוץ לרכב ואז פתח 

את הדלת ולאחר שחיכית שהמים 
מחוץ לרכב ייכנסו לרכב וצא מהרכב. 
כאשר מפלס המים החיצוני עולה על 

מחצית מגובה הדלת, לא ניתן לפתוח 
את הדלת מבפנים בגלל לחץ המים.
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מפלס המים עולה על גובה הרצפה■	
כאשר מפלס המים עולה על גובה הרצפה 
והזמן חלף, הציוד החשמלי יינזק, חלונות 

החשמל לא יפעלו, מנוע הבנזין והמנוע 
החשמלי ייכבו , וייתכן שכלי הרכב לא יצליח 

לנוע.
שימוש בפטיש חירום*1 להיחלצות חירום■	

בשמשה הקדמית של כלי רכב זה נעשה 
שימוש בזכוכית מחוסמת *2.

לא ניתן לנפץ זכוכית מחוסמת בעזרת פטיש 
חירום*1.

למידע נוסף על פטיש החירום, צור קשר 1*:	
עם יצרן אביזרים הניתנים לרכישה לאחר 

רכישת הרכב.
אם קיימת2*:	
איך להבדיל בזכוכית מחוסמת■	

בעת התבוננות מנקודת מבט של חתך, 
לזכוכית מחוסמת יש שני רבדי זכוכית 

מודבקים יחד.

A]	[זכוכית ממוגנת
B]	[זכוכית מרוככת

  זהירות
זהירות תוך כדי נהיגה■	

אל תיסע בכבישים העשויים להיות מוצפים 
או שהמים עלולים לעלות. אחרת הרכב 

עלול להיפגע ולא יכול לנוע, כמו כן להיות 
מוצף ולהיסחף, דבר שעלול להוביל למוות.
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אם יש צורך בגרירת הרכב
אם יש צורך בגרירת הרכב, אנו ממליצים 

שהדבר ייעשה על ידי גורם מורשה, מומלץ 
על ידי סוכנות משנה לקסוס, או כל גורם 

מסחרי מתאים, תוך שימוש במשאית בעלת 
התקן להרמת גלגלים או משאית בעלת 

משטח הובלה.
העזר תמיד בשרשרת בטחון לכל גרירה 

וגרירה ופעל על פי הוראות החוק ותקנות 
משרד התחבורה.

מצבים המצריכים יצירת קשר עם מוסך 
מורשה, מומלץ מרכז שירות של לקסוס, 

לפני הגרירה
הדברים הבאים עלולים להצביע על 

קיומה של בעיה בתיבת ההילוכים ברכבך. 
לפני הגרירה, צור קשר עם מוסך מורשה, 
מומלץ עם מרכז שירות של לקסוס או, כל 

גורר מוסמך ומורשה אחר.
הודעת אזהרה של המערכת #	

ההיברידית מוצגת בצג המידע הרב 
תפקודי והרכב אינו יכול לנוע.

הרכב משמיע רעשים חריגים.#	

גרירה באמצעות גורר עם מנשא גלגלים
	eמלפנים

שחרר את בלם החניה.
נטרול )Off( התצורה האוטומטית ) עמ‘ 172(

	eמאחור

השתמש בעגלת מנשא מתחת לגלגלים 
הקדמיים.
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  זהירות
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים.

אי הקפדה על האמור עלולה לגרום 
לפציעה חמורה ואף קטלנית.

בזמן גרירת הרכב■	
הקפד להוביל את הרכב עם גלגלים קדמיים 
מורמים או עם כל ארבעת הגלגלים מורמים 

מהקרקע. אם גוררים את הרכב עם 
הגלגלים הקדמיים על הקרקע, קו ההינע 

והחלקים הקשורים עלולים להינזק או 
שהחשמל המופק כתוצאה מפעולת המנוע 
עלול לגרום לפריצת אש, תלוי באופי הנזק 

או התקלה.

 שים לב
כדי למנוע גרימת נזק לרכב בזמן גרירה ■	

באמצעות משאית בעלת מנשא גלגלים
כאשר #	 מאחור  הרכב  את  תגרור  אל 

גלגל  נעילת  מנגנון  סגור.   Power מתג 
לשמור  כדי  חזק  מספיק  אינו  ההגה 
את הגלגלים במצב של נסיעה היישר 

לפנים.
כאשר מרימים את הרכב, הקפד שיהיה #	

גרירה  לשם  קרקע  מרווח  מספיק 
מהצד הנגדי של ההרמה. ללא מספיק 
מרווח קרקע, הרכב עלול להינזק תוך 

כדי הגרירה.

 שים לב
גרירה באמצעות משאית מנוף■	

אל תגרור באמצעות משאית בעלת כבל 
הנפה כדי למנוע גרימת נזק למרכב.

באמצעות משאית משטח
כאשר נעשה שימוש במשאית בעלת 

משטח הובלה לשם הובלת הרכב, 
השתמש ברצועות קשירת גלגלים. ראה 

בספר הוראות ההפעלה לנהג של 
המשאית בעלת משטח הובלה את שיטת 

קשירת הגלגלים.
במטרה למנוע את תזוזת הרכב תוך כדי 

הובלה, הפעל את בלם החניה והעבר את מתג 
.Off -ל Power

גרירת חירום
אם משאית גרר אינה זמינה במקרה 

חירום, ניתן לגרור את רכבך באופן זמני 
באמצעות כבלים או שרשראות 

המאובטחת לטבעות גרירת החירום. 
ניסיון זה יש לבצע רק על משטחי כביש 

קשים, למרחקים הקצרים ביותר 
ובמהירויות שמתחת ל- 30 קמ“ש.

בזמן הגרירה חייב להימצא ברכב נהג 
לשם ניהוג הרכב והפעלת בלמיו. לביצוע 

גרירה מסוג זה, על הגלגלים, הסרנים, 
מערכת ההינע, ההגה והבלמים להיות 

במצב תקין.
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תהליך גרירת חירום
על מנת שרכבך ייגרר על ידי רכב אחר, 

חובה להתקין את טבעת הגרירה ברכבך. 
התקן את טבעת הגרירה על פי התהליך 

המוגדר.
 הוצא את טבעת הגרירה.1	

) עמ‘ 382, 391(

בעזרת מברג שטוח, הסר בזהירות את 2	
הכיסוי.

להגנה על צבע הרכב, הנח מטלית על המברג 
והמרכב, כמתואר באיור.

הכנס את טבעת הגרירה לתוך החור 3	
והדק חלקית בכוח היד.

הדק בבטחה את טבעת הגרירה 4	
בעזרת מפתח אומי הגלגלים או מוט 

ברזל קשיח.

חבר בבטחה כבלים ושרשראות 5	
לטבעת הגרירה ברכב.

נקוט משנה זהירות כדי שלא להסב נזק 
למרכב הרכב.

היכנס לרכב הנגרר והפעל את 6	
המערכת ההיברידית.

אם המערכת ההיברידית אינה מתחילה 
.ON למצב Power לפעול, העבר את מתג

	7 N העבר את ידית ההילוכים למצב
ושחרר את בלם החניה.

נטרול )Off( התצורה האוטומטית ) עמ‘ 172(
 כאשר לא ניתן להזיז את ידית ההילוכים:

 עמ‘ 167

תוך כדי גרירה■	
אם המערכת ההיברידית אינה פועלת, תגבור 

הכוח של הבלמים ומערכת ההיגוי לא יפעל 
תוך הפיכת מלאכת ההיגוי והבלימה לקשים 

יותר.
מפתח אומי גלגל■	

מפתח אומי הגלגלים מותקן בתא המטען.
) עמ‘ 382, 391(
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  זהירות
תוך כדי גרירה■	
או #	 כבלים  באמצעות  גרירה  בעת 

נסיעה  מהתחלות  הימנע  שרשראות, 
עומס  המפעילות  וכד׳  פתאומיות 
או  הכבלים  הגרירה,  טבעות  על  יתר 
השרשראות. טבעות הגרירה, הכבלים או 
השרשראות עלולים להינזק, להיקרע או 
לפגוע באנשים תוך גרימתן של פציעות 

חמורות.
	# .OFF אל תעביר את מתג ההתנעה למצב

הדבר עלול לגרום לתאונה שכן הגלגלים 
האחוריים יינעלו על ידי נועל החניה. כמו 
כן, ישנה אפשרות שגלגל ההגה נעול ולא 

ניתן להפעלה.
התקנת עיניות הגרירה ברכב■	

וודא שעיניות הגרירה מותקנות בבטחה.
אם אלו אינן מותקנות בבטחה, הן עלולות 

להשתחרר תוך כדי הגרירה.

 שים לב
בגרירת ■	 לרכב  נזק  גרימת  למנוע  כדי 

חירום
אל תאבטח את הכבלים לרכיבי המתלים.

אם נראה לך שדבר מה אינו 
כשורה

אם שמת לב לאחת מהתופעות הבאות, יתכן 
ורכבך זקוק לכוונונים או לתיקון. צור קשר 
בהקדם האפשרי עם מוסך מורשה, מומלץ 

עם סוכנות משנה לקסוס.

תופעות נראות לעין
 נזילות נוזלים מתחת לרכב#	

)טפטוף מים ממערכת מיזוג האקלים 
לאחר השימוש בה היא תופעה רגילה 

בהחלט(.
צמיג הנראה נקור או שחיקת צמיגים #	

בלתי אחידה
טמפרטורת נוזל קירור המנוע גבוהה #	

מהרגיל, באופן קבוע.

תופעות קוליות
שינויים ברעשי הפליטה#	
“שריקת“ יתר של הצמיגים בזמן פניה#	
רעשים מוזרים הקשורים למערכת #	

המתלים
רעשי “פינג“ או רעשים אחרים #	

הקשורים למנוע

תופעות תפעוליות
המנוע מזייף, מגמגם או פועל בצורה #	

גסה
אובדן כוח ניכר#	
הרכב מושך חזק לאחד הכיוונים בזמן #	

בלימה
משיכת צד ברכב בזמן נסיעה ישרה #	

לפנים על כביש ישר
אובדן יעילות הבלימה, תחושה #	

ספוגית, הדוושה כמעט נוגעת ברצפה



7

ם
קרה חירו

מ
ב

367 7-2. אמצעים שיש לנקוט במקרה חירום

אם נדלקת נורת האזהרה או שנשמע אות אזהרה קולי 
)זמזם(

אם נדלקה אחת מנורות האזהרה או שהיא מהבהבת, בצע בצורה נינוחה את הפעולות הבאות. 
אם נדלקה נורה או שהיא מהבהבת, אולם לאחר מכן כבית, אין הדבר מצביע בהכרח על קיומה 

של תקלת מערכת. בכל אופן, אם קרה הדבר, דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ בסוכנות 
משנה לקסוס.

אמצעים בהם יש לנקוט אם נדלקת נורת האזהרה או שנשמע אות אזהרה קולי )זמזם(
נורת אזהרה-מערכת בלמים )זמזם אזהרה(■	

נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)אדומה(

מציינת ש:
מפלס נוזל הבלמים נמוך; או•	
קיימת תקלה במערכת הבלמים.•	
	I עצור מיד את הרכב במקום בטוח ופנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות

של לקסוס. המשך נהיגה ברכב עלול להיות מסוכן.

נורת אזהרה-מערכת בלמים )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)צהובה(

מציינת ש:
מערכת בלמים רגנרטיבית;•	
מערכת הבלמים המפוקחת אלקטרונית; או•	
מערכת בלם החניה•	
	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס

נורת אזהרה-טמפרטורת נוזל קירור מנוע גבוהה* )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מציינת שטמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי
	I עצור מידית את הרכב במקום בטיחותי. המשך נהיגה ברכב עלול להיות

מסוכן. שיטת טיפול ) עמ‘ 407(

*:	 נורה זו נדלקת בצג המידע הרב תפקודי.
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נורת אזהרה-מערכת טעינה* )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מצביעה על תקלה במערכת הטעינה של הרכב
	I עצור מיד את הרכב במקום בטוח ופנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות

של לקסוס. 

*:	 נורה זו נדלקת בצג המידע הרב תפקודי.

נורת אזהרה, לחץ שמן מנוע נמוך* )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מציינת שלחץ שמן המנוע נמוך מדי.
	I עצור מיד את הרכב במקום בטוח ופנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות

של לקסוס.

*:	 נורה זו נדלקת בצג המידע הרב תפקודי.

נורת ביקורת-תקלות )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב:
מערכת בקרת הפליטה )בדגמים מסוימים(;•	
המערכת ההיברידית;•	
מערכת הבקרה האלקטרונית של המנוע; או •	
מערכת הבקרה האלקטרונית של המצערת; •	
	I עצור מיד את הרכב במקום בטוח ופנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות

של לקסוס.

נורת אזהרה-מערכת כריות אוויר SRS )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב:
מערכת כריות האוויר SRS; או•	
מערכת קדם מותחני חגורות הבטיחות•	
	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס
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נורת אזהרה-מכסה מנוע קופץ )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מציין שפעלה מערכת הקפצת מעלה של מכסה המנוע
	I .לאחר שהופעלה, לא ניתן לעשות שימוש חוזר במערכת מכסה המנוע הקופץ

דאג להחלפת המערכת במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס.
מצביעה על תקלה במערכת הקפצת מעלה של מכסה המנוע.

	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס

נורת אזהרה-מערכת מניעת נעילה של הגלגלים - ABS )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב:
ה- ABS; או•	
מערכת עזר הבלימה•	
	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס

נורת אזהרה-מערכת עקיפת בלמים/בקרת תחילת נסיעה-התנעה* )זמזם אזהרה(■	

נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

כאשר נשמע זמזם:
מצביעה על תקלה ב:

מערכת עקיפת הבלמים:•	
מערכת בקרת התנעה - נסיעה•	
	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס

מציינת ששונה מצב ידית ההילוכים תוך כדי לחיצה על דוושת ההאצה •	
ובקרת Drive-Start הופעלה

	I.שחרר רגעית את דוושת ההאצה
כאשר לא נשמע זמזם:

מציינת שדוושות ההאצה והבלמים מופעלות בו זמנית ומערכת עקיפת 
הבלמים פועלת.

	I.שחרר את דוושת ההאצה ולחץ על דוושת הבלמים

*:	 נורה זו נדלקת בצג המידע הרב תפקודי.
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נורת אזהרה-מערכת הגה כוח חשמלית )זמזם אזהרה(■	

נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)אדומה(
או

)צהובה(

מצביעה על תקלה במערכת EPS )הגה כוח חשמלי(
	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס

נורת אזהרה-מפלס דלק נמוך■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מציינת שיתרת הדלק היא כ- 7 ליטר או פחות
	I.תדלק את הרכב

נורת תזכורת חגורת בטיחות של הנהג והנוסע הקדמי* )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מזהירה את הנהג ו/או והנוסע הקדמי להדק את חגורות הבטיחות שלהם
	I.חגור את חגורת הבטיחות 

אם מושב הנוסע הקדמי תפוס, יש לחגור את חגורת הבטיחות של הנוסע 
הקדמי כדי לגרום לכיבוי נורת האזהרה )זמזם אזהרה(.

*:	 זמזם אזהרת חגורת בטיחות של הנהג והנוסע הקדמי:
זמזם תזכורת חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי מופעל כדי להתריע בפני הנהג 
והנוסע הקדמי שחגורות הבטיחות שלהם אינן חגורות. אם חגורת הבטיחות לא חגורה, 

יישמע הזמזם לסירוגין לפרק זמן מסוים לאחר שהרכב הגיע למהירות מסוימת.

נורות תזכורת חגורות בטיחות של הנוסעים מאחור*1 )זמזם אזהרה(*2■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מזהירה את הנוסעים מאחור להדק את חגורות הבטיחות שלהם
	I.חגור את חגורת הבטיחות

נורה זו נדלקת בצג המידע הרב תפקודי. 1*:	
זמזם חגורות הבטיחות של הנוסעים מאחור:2*:	

נשמע זמזם חגורות הבטיחות של נוסע מאחור כדי להזהיר את הנוסע מאחור שחגורת 
הבטיחות שלו איננה חגורה. אם חגורת הבטיחות לא חגורה, יישמע הזמזם לסירוגין לפרק 

זמן מסוים לאחר שהרכב הגיע למהירות מסוימת.
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נורת אזהרה - לחץ אוויר בצמיגים■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

כאשר הנורה נדלקת לאחר שהבהבה במשך דקה אחת:
תקלה במערכת אזהרת לחץ בצמיגים

	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס
כאשר נורת הביקורת נדלקת:

לחץ ניפוח אוויר נמוך
גורמים טבעיים•	
צמיג נקור•	
	I.עצור מידית את הרכב במקום בטיחותי 

שיטת טיפול ) עמ‘ 374(

נורת ביקורת LTA* )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)כתומה(
)אם קיים(

מצביעה על תקלה ב- LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה(
	I)213 ‘עמ ( .פעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי

*:	 נורה זו נדלקת בצג המידע הרב תפקודי.

נורת ביקורת - חיישן עזר של מערכת החניה של לקסוס ב- Off )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)מהבהבת(

כאשר נשמע זמזם:
מצביעה על תקלה בתפקוד חיישן עזר החניה של לקסוס

	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס
כאשר לא נשמע זמזם:

מציינת שהמערכת אינה זמינה זמנית, כנראה בגלל חיישן מלוכלך או מכוסה 
קרח וכד'

	I)240 ‘עמ ( .פעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי
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נורת ביקורת - RCTA OFF )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)מהבהבת(
)אם קיים(

כאשר נשמע זמזם:
תקלה בתפקוד RCTA )אזהרה מפני רכב חוצה מאחור(

	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס
כאשר לא נשמע זמזם:

מציינת שהפגוש האחורי סביב חיישן הרדאר מכוסה לכלוך וכד' ) עמ‘ 232(
	I)247 ‘עמ ( .פעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי

נורת ביקורת - RCD OFF )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)מהבהבת(
)אם קיים(

כאשר נשמע זמזם:
מציינת תקלה בתפקוד RCD )איתור מצלמה אחורית(

	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס
כאשר לא נשמע זמזם:

מציינת שלא ניתן להשתמש זמנית בתפקוד בגלל שהמצלמה מלוכלכת וכד'
	I)250 ‘עמ ( .פעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי

נורת ביקורת-PKSB OFF )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)מהבהבת(

כאשר נשמע זמזם:
מצביע על תקלה במערכת PKSB )בלימת תמיכה לחניה(

	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס
כאשר לא נשמע זמזם:

מציינת שהמערכת אינה זמינה זמנית, כנראה בגלל חיישן מלוכלך או מכוסה 
קרח וכד‘

	I)258 ‘עמ ( .פעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי
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נורת אזהרה-מערכת PCS )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)מהבהבת או 
דולקת(

)אם קיים(

כאשר בו זמנית נשמע זמזם:
ציון תקלה במערכת PCS )מערכת קדם התנגשות(

	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס
כאשר לא נשמע זמזם:

מציין שמערכת PCS )מערכת קדם התנגשות( הפכה זמנית לבלתי זמינה, יתכן 
ויהיה צורך בפעולת תיקון.

	I)376 ,195 ‘עמ ( .פעל על פי הוראות המופיעות בצג המידע הרב תפקודי
אם מערכת PCS )מערכת בטיחות לקדם התנגשות( או VSC )בקרת יציבות הרכב( 

.PCS מנוטרלת, תידלק נורת האזהרה של
	I205 ‘עמ

נורת ביקורת-החלקה■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מצביעה על תקלה ב:
	•;VSC מערכת
מערכת TRC; או•	
מערכת בקרת עזר תחילת נסיעה בעליה•	
	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס

נורת ביקורת-בלם חניה■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)מהבהבת(

מצביעה על תקלה במערכת בלם החניה
	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס

נורת ביקורת-מערכת החזקת בלמים מופעלת■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

)מהבהבת(

מצביעה על תקלה במערכת אחיזת הבלמים.
	I.דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס
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נורת אזהרת חימום יתר - מערכת היברידית* )זמזם אזהרה(■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

מציינת שהמערכת ההיברידית התחממה יתר על המידה.
יתכן שהודעה זאת תוצג בעת נסיעה בתנאי פעולה קשים.

)לדוגמה, בעת נסיעה לאורך עליה תלולה וארוכה(.
	I.עצור מיד את הרכב במקום בטוח ובדוק את המערכת ההיברידית 

) עמ‘ 407(

*:	 נורה זו נדלקת בצג המידע הרב תפקודי.

נורת אזהרה דלת קדמית פתוחה*■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

דלת קדמית לא סגורה לחלוטין
אם הדלתות הקדמיות פתוחות אפילו במקצת, תמונות בצד הצדי הדיגיטלי לא 

יוצגו באופן תקין
	Iסגור את הדלת הקדמית

*:	 נורה זו נדלקת בצג המידע הרב תפקודי.

נורת אזהרה ראשית■	
נורת אזהרה/פירוט/פעולותנורת אזהרה

נשמע זמזם ונורת האזהרה נדלקת ומהבהבת כדי לציין שמערכת האזהרה 
הראשית איתרה תקלה.

	I376 ‘עמ

זמזם אזהרה■	
במקרים מסוימים, הזמזם עשוי שלא להישמע 

בגלל רעשי המקום או צלילי אודיו.
תזכורת ■	 נורת  קדמי,  נוסע  גילוי  חיישן 

חגורת הבטיחות של הנוסע וזמזם אזהרה
אם על מושב הנוסע הקדמי מונח מטען, #	

עלול  הקדמי  הנוסע  של  הגילוי  חיישן 
ולזמזם  האזהרה  נורת  להבהוב  לגרום 
אינו  הנוסע  אם  גם  להישמע,  האזהרה 

ישוב במושבו.
אם על המושב מונחת כרית, החיישן עלול #	

שלא לאתר נוסע ונורת האזהרה עלולה 
שלא לפעול כהלכה.

נורת אזהרה-מערכת הגה כוח חשמלית ■	
)זמזם אזהרה(

כאשר מתח מצבר ה- 12V נמוך או שהמתח 
נופל זמנית, נורת האזהרה של מערכת הגה 

הכוח החשמלית עשויה להידלק וכן עשוי 
להישמע זמזם.

לחץ ■	 של  האזהרה  נורת  נדלקת  כאשר 
האוויר בצמיגים נדלקת

בדוק את חזות הצמיגים כדי לראות האם אין 
צמיג כלשהו נקור.

במקרה של נקר בצמיג:  עמ‘ 381, 391
אם אין צמיג נקור:

OFF ולאחר ■	 Power למצב  העבר את מתג 
או  נדלקה  האם  בדוק   .ON ל-  מכן 
אוויר  לחץ  של  האזהרה  נורת  מהבהבת 

בצמיגים
	e אם נורת האזהרה של לחץ האוויר

בצמיגים מהבהבת במשך כדקה ולאחר 
מכן נשארת דלוקה

יתכן שיש תקלה במערכת אזהרת לחץ האוויר 
בצמיגים. דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, 

מומלץ במרכז שירות של לקסוס.



7

ם
קרה חירו

מ
ב

375 7-2. אמצעים שיש לנקוט במקרה חירום

	e אם נדלקה נורת האזהרה של לחץ אוויר
בצמיגים

לאחר שטמפרטורת הצמיגים ירדה 1	
במידה מספקת, בדוק את לחץ האוויר של 

כל צמיג והתאם אותו לרמה המוגדרת.
אם נורת האזהרה אינה כבית אפילו כעבור 2	

מספר דקות, בדוק שלחץ האוויר בצמיג 
 ברמה המוגדרת ובצע אתחול.

) עמ‘ 339(
נורת האזהרה של לחץ האוויר בצמיגים ■	

עשויה להידלק מגורמים טבעיים
נורת האזהרה של לחץ אוויר בצמיגים יכולה 

להידלק גם בשל גורמים טבעיים כדוגמת 
דליפת אוויר ושינויים בלחצי האוויר שמקורם 

בטמפרטורה. במקרה זה, כוונון לחץ האוויר 
בצמיגים יכבה את נורת האזהרה )כעבור 

מספר דקות(.
כאשר מחליפים גלגל נקור בגלגל חלופי ■	

)כלי רכב בעלי גלגל חלופי קומפקטי(
הגלגל החלופי הקומפקטי אינו מצויד 

בשסתום אזהרת לחץ אוויר בצמיגים ובמשדר.
אם יש נקר בגלגל, למרות שהגלגל הוחלף 
בגלגל החלופי, נורת האזהרה אינה כבית.

החלף את הגלגל החלופי בצמיג הרגיל וכוונן 
את לחץ האוויר המתאים. נורת האזהרה של 

לחץ האוויר בצמיגים כבית לאחר מספר 
דקות.

מצבים בהם מערכת אזהרת לחץ האוויר ■	
בצמיגים עלולה שלא לפעול כתקנה

 עמ‘ 338

  זהירות
אם שתי נורות האזהרה, ABS ומערכת ■	

הבלמים, נשארות דולקות
עצור מיד את הרכב במקום בטוח וצור קשר 

עם מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז שירות 
של לקסוס. הרכב יהפוך למאוד לא יציב 

בזמן בלימה ומערכת ה- ABS עשויה 
להיכשל באופן העלול לגרום לתאונה 

שכתוצאה ממנה עלולות להיגרם פציעות 
חמורות ואף קטלניות.

  זהירות
של ■	 האזהרה  נורת  נדלקת  כאשר 

מערכת הגה הכוח החשמלית
כשהנורה נדלקת בצהוב, התגבור למערכת 

הגה הכוח מוגבל.
כשהנורה נדלקת באדום, התגבור למערכת 

הגה הכוח אינו זמין עוד ופעולות ההיגוי 
הופכות לקשות במיוחד. כאשר פעולות 

ההיגוי קשות מהרגיל, אחוז את גלגל ההגה 
והפעל אותו תוך השקעת כוח גדול מהרגיל.

לחץ ■	 של  האזהרה  נורת  נדלקת  אם 
האוויר בצמיגים נדלקת

הקפד ושים לב לאמצעי הזהירות הבאים. 
אי הקפדה על כך עלולה לגרום לאובדן 

שליטה ברכב ולהסתיים בפציעה חמורה 
ואף קטלנית.

עצור בהקדם האפשרי את הרכב במקום #	
האוויר  לחץ  את  מידית  כוונן  בטוח. 

בצמיגים.
לחץ #	 של  האזהרה  נורת  נדלקה  אם 

לחץ  כוונון  לאחר  גם  בצמיגים  אוויר 
האוויר בצמיגים, קרוב לוודאי שיש לך 
צמיג נקור. בדוק את הצמיגים. אם יש 
צמיג נקור, החלף אותו בגלגל החלופי 
במוסך  הנקור  הגלגל  לתיקון  ודאג 

מורשה, או אצל צמיגאי מוסמך.
אם #	 ובלימה.  חזקים  מתמרונים  הימנע 

לאבד  עלול  אתה  נשחקו,  הרכב  צמיגי 
שליטה בגלגל ההגה או הבלמים.

אוויר ■	 דליפת  או  פיצוץ  התרחש  אם 
פתאומית

מערכת אזהרת לחץ האוויר בצמיגים עלולה 
שלא לפעול מיידית.

 שים לב
על מנת להבטיח שמערכת אזהרת לחץ ■	

האוויר בצמיגים פועלת כתקנה
אין להתקין צמיגים בעלי מפרט או יצרן 

שונה, מערכת אזהרת לחץ האוויר בצמיגים 
עלולה שלא לפעול כתקנה.
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אם מוצגת הודעת אזהרה
צג המידע הרב תפקודי מציג אזהרות על 

תקלות מערכת, פעולות שאינן מבוצעות נכון 
והודעות המצביעות על צורך בביצוע 

תחזוקה. כאשר מוצגת הודעה, בצע את 
תהליך התיקון המתאים להודעה.

:F SPORT למעט דגמי 

A]	[נורת אזהרה ראשית
נורת האזהרה הראשית נדלקת או מהבהבת 

על מנת לציין שהוצגה הודעה בצג המידע 
הרב תפקודי.

מיקום נורות האזהרה הראשית עשוי 
להשתנות בתלות במדינת היעד של הרכב.

B]	[צג מידע רב תפקודי
פעל על פי הוראות ההודעה בצג המידע הרב 

תפקודי.
אם מופיעה שוב הודעת אזהרה לאחר 
שבוצעו הפעולות הבאות, פנה למוסך 
מורשה, מומלץ למרכז שירות לקסוס.

דגמי F SPORT: )כאשר המחוון הראשי נמצא 
 במיקום המרכזי(

A]	[נורת אזהרה ראשית
נורת האזהרה הראשית נדלקת או מהבהבת 

על מנת לציין שהוצגה הודעה בצג המידע 
הרב תפקודי.

B]	[צג מידע רב תפקודי
פעל על פי הוראות ההודעה בצג המידע הרב 

תפקודי.
אם מופיעה שוב הודעת אזהרה לאחר 
שבוצעו הפעולות הבאות, פנה למוסך 
 מורשה, מומלץ למרכז שירות לקסוס.

דגמי F SPORT: )כאשר המחוון הראשי מוזז 
 לימין(

A]	[נורת אזהרה ראשית
נורת האזהרה הראשית נדלקת או מהבהבת 

על מנת לציין שהוצגה הודעה בצג המידע 
הרב תפקודי.

B]	[צג מידע רב תפקודי
פעל על פי הוראות ההודעה בצג המידע הרב 

תפקודי.
אם מופיעה שוב הודעת אזהרה לאחר 
שבוצעו הפעולות הבאות, פנה למוסך 
מורשה, מומלץ למרכז שירות לקסוס.
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הודעות ואזהרות
נורות האזהרה וזמזמי האזהרה פועלים בצורה הבאה, תלוי בתוכן ההודעה. אם ההודעה 
מצביעה על הצורך בבדיקה של המוסך, דאג מידית לבדיקת הרכב על ידי מוסך מורשה, 

מומלץ במרכז שירות לקסוס.
זמזם 

אזהרהאזהרה* 

צליליםנדלקת
מצביעה על מצב חשוב, כמו למשל כאשר יש תקלה במערכת 

הקשורה בנהיגה או שעלולה להיווצר סכנה אם לא יבוצע תהליך 
התיקון.

מצביעה על מצב שהתוצאה שלו עלולה לגרום נזק לרכב או ליצור צליליםמהבהבת 
סכנה.

מצביעה על מצב, כמו למשל תקלה ברכיבים חשמליים, או על אין קולנדלקת
הצורך בביצוע אחזקה.

מצביעה על מצב, כמו למשל כאשר פעולה מסוימת לא בוצעה אין קולמהבהבת 
בצורה נכונה, או מצביעה על האופן שיש לבצע פעולה בצורה נכונה

*:	 הזמזם נשמע כאשר מוצגת לראשונה הודעת אזהרה בצג הרב תפקודי.
במצבים מסוימים, נורת האזהרה הראשית וזמזם האזהרה לא פועלים כמוגדר. #	

במקרה זה, פעל על פי ההוראות המוצגות בהודעת האזהרה.
אם נדלקה נורת אזהרה, או מהבהבת באותה העת שמוצגת ההודעה, נקוט בפעולות #	

מתקנות על פי נורת האזהרה. ) עמ‘ 367(

הודעות אזהרה■	
הודעת האזהרה המוסברת להלן עשויה 

להיות שונה מההודעה בפועל בהתאם לתנאי 
הפעולה ומפרטי הרכב.

זמזם אזהרה■	
במקרים מסוימים, הזמזם עשוי שלא להישמע 

בגלל רעשי המקום או צלילי אודיו.
	■ Engine Oil Level Low“ אם מופיעה הודעת

נמוך,  Add or Replace“ )מפלס שמן מנוע 
הוסף או החלף(

מפלס שמן המנוע נמוך. בדוק את מפלס שמן 
המנוע והוסף על פי הצורך.

הודעה זו יכולה להופיע אם הרכב נייח 
בשיפוע(. הזז את הרכב למקום אופקי וישר 

ובדוק האם ההודעה נעלמת.

	■ Hybrid System Stopped“ אם מוצגת הודעת
פעולת  )הופסקה   “Steering Power Low

המערכת ההיברידית, כוח היגוי נמוך(
הודעה זאת מוצגת אם נפסקה פעולת 

המערכת ההיברידית תוך כדי נסיעה.
כאשר פעולות ההיגוי קשות מהרגיל, אחוז 

את גלגל ההגה והפעל אותו תוך השקעת כוח 
גדול מהרגיל.
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	■ Hybrid System Overheated“ אם מוצגת הודעת
Reduced Output Power“ )התחממות יתר של 

המערכת ההיברידית, הספק מופחת(.
הודעה זו עשויה להיות מוצגת בעת נסיעה 

בתנאי הפעלה קשים. )לדוגמה, בעת נסיעה 
 לאורך עליה תלולה וארוכה(. שיטת טיפול:

 עמ‘ 407
	■ Traction Battery “ הודעת  מופיעה  אם 

 Needs to be Protected Refrain From the Use
of N Position“ )יש להגן על המצבר, הימנע 

)N משימוש במצב
הודעה זאת עלולה להופיע כאשר ידית 

.N ההילוכים במצב
אם לא ניתן לטעון את המצבר ההיברידי 

כאשר ידית ההילוכים במצב N, העבר אותה 
למצב P כאשר הרכב בעצירה.

	■ Traction Battery Needs“ אם מופיעה הודעת
)יש   “to be Protected Shift into P to Restart
להגן על המצבר, שלב ל- P לשם התנעה(.

הודעה זאת מוצגת כאשר המתח במצבר 
ההיברידי ירד לרמה נמוכה ביותר משום 

שידית ההילוכים הושארה במצב N לפרק זמן 
מסוים.

בעת הפעלת הרכב, שלב להילוך P והפעל 
מחדש את המערכת ההיברידית.

	■ Shift to P before exiting“ אם מוצגת הודעת
היציאה  לפני   P למצב  )החלף   “vehicle

מהרכב(
כאשר פותחים את דלת הנהג בלי לסובב את 

מתג Power למצב Off עם ידית הילוכים בכל 
.P מצב שאיננו

.P העבר את ידית ההילוכים למצב
	■ Shift is in N Release“ הודעת  מוצגת  אם 

להילוך  )החלף   “accelerator before shifting
N. הרפה מדוושת ההאצה לפני החלפת 

ההילוך(
דוושת ההאצה לחוצה כאשר ידית ההילוכים 

.N במצב
שחרר את דוושת ההאצה והעבר את ידית 

.R או D ההילוכים למצב
	■ Accelerator pedal is“ הודעת  מוצגת  אם 

pressed“ )דוושת ההאצה לחוצה(

דוושת ההאצה לחוצה כאשר ידית ההילוכים 
.P במצב

שחרר את דוושת ההאצה.

	■ Press Brake When“ הודעת  מופיעה  אם 
 Vehicle Is Stopped Hybrid System May
Overheat“ )לחץ על דוושת הבלמים כאשר 
ההיברידית  המערכת  בעצירה.  הרכב 

עלולה להתחמם יתר על המידה(. 
אם ההודעה מוצגת כאשר לוחצים על דוושת 

ההאצה לשם החזקת הרכב בעוד שהרכב 
בעצירה בעליה וכד'. המערכת ההיברידית 

עלולה להתחמם יתר על המידה.
שחרר את דוושת ההאצה ולחץ על דוושת 

הבלמים.
	■ Auto Power OFF to“ הודעת  מוצגת  אם 

אוטומטי  מתח  )ניתוק   “Conserve Battery
לשמירת מתח המצבר(

נותק המתח החשמלי בשל פעולת תפקוד 
ניתוק המתח האוטומטי. בהפעלה הבאה של 

המערכת ההיברידית, הפעל אותה למשך כ- 5 
.12V -דקות לטעינת מצבר ה

	■ High Power Consumption“ אם מופיעה הודעת
Power to Climate Temporarily Limited“ )צריכת 
מוגבלת  האקלים  מערכת  גבוהה.  מתח 

זמנית(
נטרל ציוד אלקטרוני בלתי נחוץ או הפחת את 

צריכת האנרגיה החשמלית.
אנא המתן עד שאספקת המתח תחזור לרמה 

רגילה.
	■ Headlight System“ הודעת  מוצגת  כאשר 

Uninitialized Visit Your Dealer“ )לא אותחלה 
למוסך  פנה  הקדמיים,  הפנסים  מערכת 
מורשה, מומלץ למרכז שירות של לקסוס(

יתכן ויש תקלה במערכות הבאות.
דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ 

במרכז שירות של לקסוס.
מערכת פנסי LED קדמיים#	
הפנסים #	 של  אוטומטית  פילוס  מערכת 

הקדמיים
AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(#	

)אם קיימת(
)אם #	 אוטומטיים(  גבוהים  )אורות   AHB

קיימים(
פנסים למגוון סוגי מזג אוויר#	
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	■ Radar Cruise Control“ הודעת  מוצגת  אם 
 “Temporaril Unavailable See Owner’s Manual
)מערכת בקרת השיוט בעלת רדאר דינמי 
הוראות  בספר  ראה  זמנית,  זמינה  לא 

ההפעלה לנהג(
מערכת בקרת השיוט בעלת רדאר דינמי 

בעלת טווח מהירות מלא מושהית זמנית או 
עד לפתרון הבעיה המופיעה בצג. )גורמים 

ושיטות התמודדות:  עמ‘ 195(
	■ Radar Cruise Control“ הודעת  מוצגת  אם 

Unavailable“ )מערכת בקרת השיוט בעלת 
רדאר דינמי לא זמינה(

לא ניתן להשתמש זמנית במערכת בקרת 
שיוט בעלת רדאר דינמי עם טווח מהירות 

מלא. השתמש במערכת כאשר תהיה זמינה 
שוב.
תקלה ■	 המציינת  הודעה  מוצגת  אם 

במצלמה הקדמית
יתכן והמערכות הבאות יושהו עד שהבעיה 

המצוינת בהודעה נפתרת. ) עמ‘ 195, 367(
)אם #	 התנגשות(  קדם  )בטיחות   PCS

קיימת(
LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( )אם קיים( #	

AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים(#	
)אם קיימת(

)אם #	 אוטומטיים(  גבוהים  )אורות   AHB
קיימים(

RSA )עזר קריאת תמרורים()אם קיימת(#	

בקרת שיוט בעלת רדאר דינמי עם טווח #	
מהירות מלא )אם קיימת(

תקלה ■	 המציינת  הודעה  מוצגת  אם 
בחיישן הרדאר

יתכן והמערכות הבאות יושהו עד שהבעיה 
המצוינת בהודעה נפתרת. ) עמ‘ 195, 367(

)אם #	 התנגשות(  קדם  )בטיחות   PCS
קיימת(

LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה( )אם קיים( #	

בקרת שיוט בעלת רדאר דינמי עם טווח #	
מהירות מלא )אם קיימת(

	■ Oil Maintenance required“ אם מוצגת הודעת
soon“ )נדרשת בקרוב החלפת שמן(

מציינת שהגיע מועד החלפת שמן המנוע.
בדוק את שמן המנוע והחלף על פי הצורך.
לאחר החלפת שמן המנוע והמסנן, הקפד 

לאפס את ההודעה. ) עמ‘ 330(

	■ Oil Maintenance “ הודעת  מוצגת  אם 
required“ )נדרשת החלפת שמן(

מציינת שהגיע מועד החלפת שמן המנוע.
בדוק והחלף את מפלס שמן המנוע ואת מסנן 

שמן המנוע במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
שירות של לקסוס. לאחר החלפת שמן המנוע 

 והמסנן, הקפד לאפס את ההודעה.
) עמ‘ 330(

אם מוצגת הודעה המצביעה על הצורך ■	
למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  לפנות 

שירות של לקסוס.
תקלה במערכת או בחלק המופיע בצג המידע 

הרב תפקודי. דאג לבדיקת הרכב במוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס.

הצורך ■	 את  המציינת  הודעה  מוצגת  אם 
לעיין בספר הוראות ההפעלה לנהג.

אם מוצגת בצג המידע הרב תפקודי אחת #	
מההודעות הבאות, פעל על פי ההוראות.

“Engine Coolant Temp High“ )טמפרטורת נוזל •	
קירור מנוע גבוהה( ) עמ‘ 407(

 “Exhaust Filter Full“ )מסנן פליטה מלא( •	
) עמ‘ 266(

אם מוצגת בצג המידע הרב תפקודי אחת #	
מההודעות הבאות, יתכן והיא מצביעה 
במוסך  הרכב  דאג לבדיקת  תקלה.  על 
מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס.

“Entry & Start Malfunction“ )תקלה במערכת •	
הכניסה וההתנעה החכמה(

“Hybrid system malfunction“ )תקלה במערכת •	
ההיברידית(

“Check Engine“ )בדוק מנוע(•	
“Hybrid battery system Malfunction“ )תקלה •	

במערכת המצבר ההיברידי(
“Accelerator System Malfunction“ )תקלה •	

במערכת דוושת ההאצה(
אם מוצגת בצג המידע הרב תפקודי אחת #	

מההודעות הבאות, יתכן והיא מצביעה 
על תקלה. דומם מידית את המנוע וצור 
קשר עם מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז 

שירות של לקסוס.
“Braking Power Low“ )כוח בלימה נמוך(•	
“Charging System Malfunction“ )תקלה •	

במערכת הטעינה(
“Oil Pressure Low“ )לחץ שמן נמוך(•	
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תפקודי #	 הרב  המידע  בצג  מוצגת  אם 
והדלק  יתכן  הבאות,  מההודעות  אחת 
ברכב אזל. עצור מיידית את הרכב במקום 
בטוח, אם כמות הדלק נמוכה, תדלק את 

הרכב ) עמ‘ 66( 
“Hybrid System Stopped“ )הופסקה פעולת •	

המערכת ההיברידית(
“Engine stopped“ )המנוע הודמם(•	
	# “Low Auxiliary Battery“ הודעת  מוצגת  אם 

)מצבר עזר נמוך(
כאשר ההודעה כבית לאחר מספר •	

שניות*:
שמור על מערכת היברידית פועלת למשל 
.12V -יותר מ- 15 דקות וטען את מצבר ה

כאשר התצוגה אינה כבית:•	
הפעל את המערכת ההיברידית על פי תהליך 

"אם התרוקן מצבר ה- ( ."12V עמ‘ 403(
*:	 מציגה למשך כ- 6 שניות
	# Maintenance required“ הודעת  מופיעה  אם 

)נדרשת   “for Traction battery cooling parts
המצבר(,  של  הקירור  לחלקי  תחזוקה 
יתכן שהמסנן סתום, יתכן שפתח כניסת 
האוויר חסום, או שיש מרווח בתעלה. לכן, 

בצע את תהליך התיקון הבא.
אם פתחי כניסת האוויר או המסננים של •	

המצבר ההיברידי מלוכלכים, בצע את 
התהליך שבעמ‘ 347 לניקוי.

אם מופיעה הודעת האזהרה כאשר פתח •	
כניסת האוויר והמסננים של המצבר 

ההיברידי אינם מלוכלכים, צור קשר עם 
מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז שירות של 

לקסוס.

 שים לב
הודעת ■	 קרובות  לעתים  מופיעה  אם 

 High Power Consumption Power to Climate“
Temporarily Limited“ )צריכת מתח גבוהה, 
המיזוג  למערכת  המתח  אספקת 

מוגבלת זמנית(
יש אפשרות של תקלה הקשורה למערכת 
הטעינה או שמצב מצבר ה- 12V מתדרדר. 
דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ 

במרכז שירות של לקסוס.
	■ Low“ אם מוצגת לעתים קרובות הודעת

Auxiliary Battery“ )מצבר עזר נמוך(

יתכן שהורע מצב מצבר ה- 12V. מאחר 
והמצבר עלול להתרוקן במצב זה כאשר 

עוזבים את הרכב ללא השגחה, דאג לבדיקת 
המצבר בכל מוסך מורשה, מומלץ במרכז 

שירות של לקסוס.
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אם ארע נקר )כלי רכב עם 
ערכת חירום לתיקון נקר(

רכבך אינו מצויד בגלגל חלופי אולם במקום 
זאת הוא מצויד בערכת תיקון נקר בחירום.

נקר שנגרם ממסמר או בורג שחדר את מדרס 
הצמיג ניתן לתקן זמנית תוך שימוש בערכת 
החירום לתיקון נקר. )הערכה כוללת בקבוק 

חומר איטום. בחומר האיטום ניתן להשתמש 
רק פעם אחת לשם ביצוע תיקון זמני בצמיג 

בלי להוציא את המסמר או הבורג מתוך 
הצמיג(.

תלוי במצב הנזק בצמיג הנקור, יתכן ולא ניתן 
יהיה לתקן בעזרת ערכת החירום.

לאחר תיקון זמני של הצמיג בעזרת הערכה, 
דאג לתיקון או החלפת הצמיג במוסך מורשה, 

מומלץ בסוכנות משנה טויוטה, או אצל כל 
גורם מקצועי מוסמך אחר. 

תיקונים המבוצעים בעזרת ערכת התיקון 
לחירום הינם אמצעי זמני בלבד. דאג לתיקון 

והחלפת הצמיג בהקדם האפשרי.

  זהירות
במקרה של נקר■	

אל תמשיך בנסיעה עם צמיג נקור.
נהיגה אפילו למרחק קצר עם צמיג נקור 

וגלגל שאינו ראוי לנסיעה יכולה להסב נזק 
בלתי הפיך לצמיג ולגלגל.

לפני הגבהת הרכב
עצור את הרכב במקום בטוח על #	

קרקע קשה ויציבה, אופקית וישרה.
הפעל את בלם החניה.#	
	#.P העבר את ידית ההילוכים למצב
הפסק את פעולת המערכת #	

ההיברידית.
 הדלק את פנסי תאורת החירום.#	

 עמ‘ 360

בדוק את מידת הנזק לצמיג.#	
צמיג יש לתקן רק באמצעות ערכת התיקון 
בחירום רק אם הנזק נגרם על ידי מסמר או 

בורג שחדר את מדרס הצמיג.
אל תוציא את המסמר או הבורג מהצמיג. •	

הוצאת החפץ עלולה להרחיב את הפתח 
ולנטרל את יכולת התיקון של ערכת 

החירום.
כדי למנוע דליפת חומר איטום, הזז את •	

הרכב עד שאזור הנקר, אם זה ידוע, 
ממוקם בחלק העליון של הצמיג.

צמיג נקור שלא ניתן לתקנו בעזרת ערכת ■	
תיקון החירום

במקרים הבאים, לא ניתן לתקן את הצמיג 
בעזרת ערכת תיקון החירום. צור קשר עם 
מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז שירות של 

לקסוס.
כאשר הצמיג פגום כתוצאה מנהיגה ללא #	

מספיק לחץ אוויר
כתוצאה #	 אוויר  לחץ  איבד  צמיג  כאשר 

מסדק או נזק בדפנות הצמיג
הגלגל #	 מחישוק  השתחרר  כשהצמיג 

בצורה הנראית לעין
כאשר החתך או הנזק במדרס הוא באורך #	

4 מ“מ או יותר
כשהגלגל פגום#	
כאשר יש נקר בשני צמיגים או יותר#	
כאשר יש יותר מחפץ חד אחד כדוגמת #	

המדרס  דרך  חדר  ברגים  או  מסמרים 
בצמיג יחיד
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מיקום ערכת החירום לתיקון נקר, המגבה והכלים

A]	[ מפתח אומי גלגל
B]	[)ערכת תיקון חירום של צמיג נקור )מדחס

C]	[ידית מגבה
D]	[טבעת גרירה
E]	[)ערכת תיקון חירום של צמיג נקור )בקבוק
F]	[*מגבה

*:	 שימוש במגבה ) עמ‘ 393(

רכיבי ערכת חירום לתיקון צמיג נקור
בקבוק■	

A]	[מדבקה
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מדחס■	

A]	[מד לחץ אוויר
B]	[מתג מדחס

C]	[תקע חיבור לחשמל
D]	[צינור
E]	[פקק שחרור לחץ

ערכת תיקון בחירום לצמיג נקור■	
שירות #	 חיי  אורך  יש  האיטום  לנוזל 

מוגבל. תאריך פקיעת התוקף מסומן על 
להחליף  יש  האיטום  נוזל  את  הבקבוק. 
להחלפה,  התפוגה.  תאריך  לפני  בחדש 
צור קשר עם מוסך מורשה, מומלץ עם 

מרכז שירות של לקסוס.
כאשר #	 להשתמש  ניתן  האיטום  בחומר 

 -400C בין  היא  החיצונית  הטמפרטורה 
.600C לבין

ולסוג #	 למידה  במיוחד  תוכננה  זו  ערכה 
הצמיגים שהיו מותקנים במקור ברכבך. 
מידות  בעלי  לצמיגים  בו  תשתמש  אל 
למטרות  או  המקוריים  באלו  השונות 

אחרות.
עלול #	 בגדים  על  שנשפך  איטום  נוזל 

להכתימם.
אם חומר האיטום נדבק לצמיג או למעטה #	

המרכב, יתכן ולא ניתן יהיה להסיר את 
ולא עושים זאת מיידית.  הכתם במידה 
נגב מיד את חומר האיטום בעזרת מטלית 

לחה.

כאשר נעשה שימוש בערכה, נשמע רעש #	
חזק. תופעה זו אינה מעידה על קיומה 

של תקלה.
אין להשתמש לבדיקת או לכוונון הלחץ #	

בצמיג.
הערה לבדיקת הערכה לתיקוני חירום■	
בדוק מדי פעם את תאריך תפוגת חומר #	

האיטום. תאריך פקיעת התוקף רשום על 
הבקבוק.

שתאריך #	 איטום  בחומר  להשתמש  אין 
נים  התיקו אחרת,  חלף.  תפוגתו 
המבוצעים בעזרת ערכת התיקון לחירום 

עשויים שלא להיות מספקים.
את נוזל האיטום יש להחליף בחדש לפני #	

תאריך התפוגה. להחלפה, צור קשר עם 
שירות  מרכז  עם  מומלץ  מורשה,  מוסך 

של לקסוס.

  זהירות
במקרה של נקר■	

נהיגה אפילו למרחק קצר יכולה להסב נזק 
בלתי הפיך לצמיג ולגלגל.

נהיגה עם צמיג נקור עלול לגרום לתעלה 
היקפית בדופן הצד. במקרה זה, הצמיג 

עלול להתפוצץ כאשר נעשה שימוש בערכת 
תיקוני החירום.

זהירות תוך כדי נהיגה■	
בתא המטען. #	 התיקון  ערכת  את  אחסן 

של  במקרה  פציעות  להיגרם  עלולות 
תאונה או עצירת פתע.

ערכת תיקוני החירום מיועדת ספציפית #	
תיקוני  בערכת  להשתמש  אין  לרכבך. 
החירום לכלי רכב אחרים שכן הדבר עלול 
לגרום לתאונה תוך פציעות חמורות ואף 

קטלניות כתוצאה מכך.
החירום #	 תיקוני  בערכת  תשתמש  אל 

מאלו  השונות  מידות  בעלי  לצמיגים 
אם  אחרות.  למטרות  או  המקוריות 
הצמיג לא תוקן לגמרי, עלול הדבר לגרום 
לתאונה ופציעות חמורות ואף קטלניות 

כתוצאה מכך.
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  זהירות
אמצעי זהירות לשימוש בחומר האיטום■	
כנת #	 מסו האיטום  חומר  שאיפת 

שתה  שאיפה,  של  במקרה  לבריאותך. 
כמות גדולה ככל האפשר של מים ופנה 

מידית לקבלת סיוע רפואי.
אם חדר חומר האיטום לעיניך או נדבק #	

לעורך, שטוף אותו מיידית במים.
אם חוסר הנוחות נמשך, היוועץ עם 

רופא.

הוצאת ערכת התיקון בחירום
פתח את תא המטען.1	

משוך את הידית מעלה ופתח את 2	
משטח תא המטען.

ניתן לתלות את הידית על קצה תא 3	
המטען.

הוצא את ערכת התיקון בחירום.4	

 שים לב
כדי למנוע גרימת נזק לשטיח המטען■	

בעת סגירת דלת תא המטען, אין להשאיר 
את ידית שטיח המטען תלויה על קצה תא 

המטען.

הוצאת המגבה
הוצא את המגבה.
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תהליך תיקון חירום
הוצא את ערכת התיקון בחירום מתוך 1	

שקית הפלסטיק.
הצמד מדבקה המאוחסנת עם הבקבוק 
במיקומים הספציפיים. )ראה שלב 10(

הסר את הצינור הגמיש והוצא את 2	
התקע מהמדחס.

חבר את הבקבוק למדחס.3	
הכנס וחבר את הבקבוק הישר לתוך המדחס, 

כמתואר באיור, ובדוק שמהדקי הבקבוק 
מוסתרים בחורים.

חבר את הצינור הגמיש לבקבוק.4	
כמתואר באיור, וודא שהצינור הגמיש מחובר 

בבטחה לבקבוק.

הסר את מכסה השסתום מהשסתום 5	
של הצמיג הנקור.
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פרוס את הצינור הגמיש. הסר את 6	
מכסה שחרור האוויר מהצינור הגמיש.

אתה תשתמש שוב במכסה שחרור האוויר.
לכן שמור אותו במקום בטוח.

חבר את הצינור הגמיש לשסתום.7	
הברג ימינה ככל האפשר את קצה הצינור 

הגמיש.

וודא שהמדחס מנותק.8	

חבר את תקע החשמל לשקע אספקת 9	
המתח. ) עמ‘ 305(

	e)מלפנים )כלי רכב ללא מטען אלחוטי

	e)מלפנים )כלי רכב בעלי מטען אלחוטי

	eמאחור
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הצמד מדבקה, המסופקת עם ערכת 1	0
תיקון נקר בחירום, במקום שניתן 

לראותו בקלות ממושב הנהג.

בדוק את לחץ הניפוח המוגדר.1	1
לחץ האוויר מוגדר על גבי התווית, כמתואר. 

) עמ‘ 420(

 הפעל את המערכת ההיברידית. 1	2
) עמ‘ 160(

להזרקת חומר האיטום וניפוח הצמיג, 1	3
.ON -העבר את מתג המדחס ל

נפח עד להשגת לחץ הניפוח המומלץ.1	4

A]	[ חומר האיטום יוזרק והלחץ יעלה 
 לכדי 44psi ,3.0kgf/cm2 or bar( 300kPa( או

58psi ,4.0kgf/cm2 or bar( 400kPa( ואז 
הפחת הדרגתית.

B]	[ מד לחץ האוויר יציג את לחץ ניפוח
הצמיג בפועל כדקה עד 5 דקות לאחר 

.On -העברת המתג ל
העבר את מתג המדחס ל- Off ובדוק את •	

לחץ ניפוח הצמיג. היזהר שלא לנפח יתר 
על המידה, בדוק וחזור על תהליך הניפוח 

עד להשגת לחץ האוויר המוגדר.
ניתן לנפח את הצמיג במשך 5 עד 20 •	

דקות )תלוי בטמפרטורה החיצונית(. אם 
לחץ האוויר עדיין נמוך מהערך המוגדר 

לאחר ניפוח של כ- 25 דקות, הצמיג פגום 
מדי בכדי לתקנו. הפסק את פעולת 
המדחס ודאג לבדיקת הרכב במוסך 

מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס.
אם לחץ הניפוח חורג מרמת הלחץ •	

המוגדרת, שחרר מעט לחץ וכוונן לרמה 
המומלצת. ) עמ‘ 389(
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עם מתג מדחס ב- OFF, משוך את 1	5
תקע החשמל מהשקע החשמלי ונתק 

את הצינור הגמיש משסתום הצמיג.
חומר איטום מסוים עשוי לדלוף בזמן הסרת 

הצינור הגמיש.

התקן את מכסה השסתום על 1	6
השסתום של ערכת התיקון בחירום.

חבר את מכסה שחרור האוויר לקצה 1	7
הצינור הגמיש.

אם מכסה שחרור הלחץ אינו מחובר, חומר 
האיטום עלול לדלוף והרכב עלול להתלכלך.

אחסן זמנית את הבקבוק בתא המטען 1	8
בעודו מחובר למדחס.

לפיזור אחיד של נוזל האיטום בצמיג, 1	9
סע מיד למרחק של כ- 5 ק“מ 

במהירות של מתחת ל- 80 קמ“ש.

לאחר נהיגה, עצור את הרכב במקום 2	0
בטוח על קרקע קשה ויציבה וחבר 

מחדש את ערכת התיקון.
לפני החיבור מחדש של הצינור הגמיש, הסר 

את מכסה שחרור האוויר מהצינור הגמיש.

הפעל את המדחס והמתן מספר 2	1
שניות ואז הפסק אותו. בדוק את לחץ 

האוויר בצמיגים.

A]	[ 130kPa -אם לחץ האוויר בצמיג מתחת ל
)19psi ,1.3kgf/cm2 or bar(: לא ניתן לתקן 

את הנקר.
צור קשר עם מוסך מורשה, מומלץ עם 

מרכז שירות של לקסוס.

B]	[אם לחץ ניפוח הצמיג הוא 
19psi ,1.3kgf/cm2 or bar( 130kPa( או גבוה 
יותר אבל פחות מלחץ האוויר המוגדר: 

פעל על פי שלב 22.
C]	[ אם לחץ ניפוח הצמיג הוא לחץ האוויר

המוגדר ) עמ‘ 420(: פעל על פי שלב 
.23

הפעל את המדחס למצב ON לניפוח 2	2
הצמיג עד להשגת הלחץ המוגדר. נהג 

למרחק של כ- 5 ק“מ ובצע את שלב 
.20

חבר את מכסה שחרור האוויר לקצה 2	3
הצינור הגמיש.

אם מכסה שחרור הלחץ אינו מחובר, חומר 
האיטום עלול לדלוף והרכב עלול להתלכלך.

אחסן את הבקבוק בתא המטען בעודו 2	4
מחובר למדחס.
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תוך נקיטת אמצעי זהירות שלא 2	5
לבלום בפתאומיות, לבצע האצות 

פתאומיות ופניות חדות, נהג בזהירות 
במהירות של מתחת ל- 80 קמ“ש 

למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות 
של לקסוס לשם תיקון הצמיג או 

החלפתו.
לתיקון או החלפת צמיג, או גריטתו, צור קשר 
עם מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז שירות של 

לקסוס.
לאחר תיקון הצמיג או החלפתו, הקפד לומר 

למוסך המורשה, לנציג מרכז שירות של 
לקסוס, שהוזרק חומר איטום לתוך הצמיג.

מזו ■	 הגבוהה  לרמה  מנופח  הצמיג  אם 
המוגדרת

נתק את הצינור הגמיש מהשסתום.1	
התקן את מכסה השחרור לקצה הצינור 2	

הגמיש ודחוף את הבליטה שעל מכסה 
השחרור לתוך השסתום כדי לגרום לכמות 

אוויר מסוימת להשתחרר החוצה.

נתק את הצינור הגמיש מהשסתום, הסר 3	
את מכסה שחרור האוויר מהצינור הגמיש 

וחבר חזרה את הצינור הגמיש.
הפעל את המדחס והמתן מספר שניות 4	

ואז הפסק אותו.
בדוק את מחוון לחץ האוויר המציין 

 שהושגה רמת הלחץ המוגדרת.
) עמ‘ 420(

אם לחץ האוויר מתחת למוגדר, העבר את 
מתג המדחס ל- ON וחזור על תהליך 

הניפוח עד להשגת לחץ האוויר המוגדר.
לאחר שצמיג תוקן בעזרת ערכת תיקון ■	

החירום
לחץ #	 אזהרת  שסתום  את  להחליף  יש 

האוויר בצמיג ואת המשדר.
ברמה #	 הוא  הניפוח  לחץ  אם  אפילו 

הלחץ  אזהרת  ונורת  יתכן  המומלצת, 
תידלק/תהבהב.

  זהירות
כאשר מתקנים גלגל נקור■	
עצור את הרכב באזור בטוח וישר.#	
אל תיגע בגלגלים או באזור אשר סביב #	

הבלמים מיד לאחר הנסיעה ברכב.
לאחר נסיעה ברכב, הגלגלים והאזור 

אשר סביב הבלמים עשויים להיות 
חמים ביותר. נגיעה באזורים אלו 

בידיים, ברגליים או בחלקי גוף אחרים 
עלולה להסתיים בכוויה.

בצורה #	 הצינור  ואת  השסתום  את  חבר 
בטוחה, כשהגלגל מותקן על הרכב.

אם הצינור הגמיש אינו מחובר היטב 
לשסתום, עלולה להיגרם דליפה וחומר 

האיטום יתפזר החוצה.
אם הצינור הגמיש השתחרר מהשסתום #	

תוך כדי ניפוח הצמיג, ישנה סכנה שהוא 
יתעופף בחוזקה בגלל לחץ האוויר.

עלול #	 הניפוח,  תהליך  השלמת  לאחר 
הצינור  ניתוק  עם  איטום  חומר  להינתז 
עלולה  מסוימת  אוויר  וכמות  הגמיש 

להשתחרר מהצמיג.
פעל על פי התהליך לתיקון הצמיג. אם #	

לא פועלים על פי התהליך, חומר האיטום 
עלול להתפזר החוצה.

בהליכי #	 הוא  כאשר  מהצמיג  התרחק 
התפוצצות  של  סכנה  ישנה  שכן  תיקון 
אם  התיקון.  תהליך  ביצוע  כדי  תוך 
שמת לב לקיומם של סדקים או עיוותים 
המדחס  פעולת  את  הפסק  בצמיג, 

והפסק מידית את פעולת התיקון.
הערכה עלולה להתחמם יתר על המידה #	

אם תופעל לפרק זמן ארוך. אל תפעיל 
 40 מ-  יותר  למשך  ברצף  המדחס  את 

דקות.
במהלך #	 מתחממים  מהערכה  חלקים 

הטיפול  באופן  זהיר  הייה  הפעולה. 
תיגע  אל  בה.  השימוש  לאחר  בערכה 
בחלק המתכתי אשר סביב אזור החיבור, 
באזור שבין הבקבוק למדחס. הוא יהיה 

חם מאוד.
אל תצמיד את מדבקת אזהרת המהירות #	

למקור אחר מלבד זה שצוין. אם המדבקה 
מודבקת למקום אחר היכן שממוקמות 
גלגל  רפידת  למשל   ,SRS האוויר  כריות 
פעולתן  את  למנוע  עשויה  זו  ההגה, 

התקינה של כריות האוויר.
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  זהירות
נהיגה לשם פיזור אחיד של נוזל האיטום■	
נהג ברכב בזהירות במהירות נמוכה. היה #	

זהיר במיוחד בזמן ביצוע פניות.
או #	 לפנים  הישר  נוסע  אינו  הרכב  אם 

לאחד  מושך  ההגה  שגלגל  חש  שאתה 
את  ובדוק  הרכב  את  עצור  הכיוונים, 

הנקודות הבאות:
מצב הצמיג. יתכן והצמיג השתחרר •	

מהחישוק.
לחץ ניפוח הצמיגים. אם לחץ ניפוח •	

 1.3 kgf/cm2 or bar,( 130kPa הצמיגים הוא
psi 19( או מתחת לכך, זה עשוי להצביע 

על גרימת נזק חמור לצמיג.

 שים לב
כאשר מבצעים תיקון חירום■	
את #	 להוציא  בלי  חירום  תיקון  בצע 

מדרס  דרך  שחדר  הבורג  או  המסמר 
הצמיג. אם מסירים את החפץ שגרם 
לנקר, יתכן ולא ניתן יהיה לבצע תיקון 

באמצעות ערכת תיקוני החירום.
וודא #	 במים.  עמידה  איננה  הערכה 

כמו  למים,  נחשפת  אינה  שהערכה 
למשל בזמן שנעשה בה שימוש בזמן 

שיורד גשם.
פני #	 על  ישירות  תניח את הערכה  אל 

המצוי  זה  למשל  כמו  חולי,  משטח 
בשולי הכביש. אם הערכה שואבת אבק 

למשל, עלולה להתרחש תקלה.
הקפד להעמיד את הערכה עם הבקבוק #	

יכולה  איננה  הערכה  אנכית.  בצורה 
לפעול היטב אם היא נוטה על צידה.

 שים לב
טיפול בערכת תיקוני החירום■	
להיות #	 המדחס  של  המתח  מקור  על 

12VDC המתאים לשימוש בכלי רכב.

אין לחבר את המדחס לכל מקור אחר.
אם ניתז בנזין על הערכה, יתכן והערכה #	

תושחת. נקוט משנה זהירות ומנע מגע 
בין הערכה לבין בנזין.

אינה #	 בחירום  התיקון  ערכת  כאשר 
בשימוש, הקפד לאחסן אותה בשקית 
פלסטיק והשב אותה למקום האחסון 
המקורי שלה כדי למנוע את חשיפתה 

ללכלוך או מים.
אחסן את הערכה במקום המיועד לכך, #	

הרחק מהישג ידם של ילדים.
בה #	 לערוך  או  הערכה  את  לפרק  אין 

כדוגמת  חלקים,  תחשוף  אל  שינויים. 
מחוון לחץ האוויר, לחבטות. אלו עלולות 

לגרום לתקלות.
למניעת גרימת נזק לשסתומי אזהרת ■	

לחץ אוויר בצמיגים והמשדרים
כאשר מתקנים נקר בצמיג באמצעות 

נוזל איטום, יתכן ושסתום אזהרת לחץ 
האוויר בצמיגים והמשדרים לא יפעלו 

כתקנם. אם נעשה שימוש בנוזל איטום, 
פנה בהקדם האפשרי למוסך מורשה, 

מומלץ למרכז שירות של לקסוס. לאחר 
שימוש בנוזל איטום, הקפד להחליף את 

שסתום אזהרת לחץ האוויר בצמיגים 
והמשדר בעת תיקון או החלפת צמיג. 

) עמ‘ 338(
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אם ארע נקר )רכב עם גלגל 
חלופי(

רכבך מצויד בגלגל חלופי. את הגלגל הנקור 
 ניתן להחליף בגלגל החלופי.

לפרטים אודות הצמיגים:  עמ‘ 335

  זהירות
במקרה של נקר■	

אל תמשיך בנסיעה עם צמיג נקור.
נהיגה אפילו למרחק קצר עם צמיג נקור 

וגלגל שאינו ראוי לנסיעה יכולה להסב נזק 
בלתי הפיך לצמיג ולגלגל.

לפני תיקון הרכב
עצור את הרכב במקום בטוח על #	

קרקע קשה ויציבה, אופקית וישרה.
הפעל את בלם החניה.#	
	#.P העבר את ידית ההילוכים למצב
הפעל את המערכת ההיברידית#	
 הדלק את פנסי תאורת החירום.#	

) עמ‘ 360(

מיקום הגלגל החלופי, המגבה והכלים

A]	[מפתח אומי גלגל
B]	[מגבה

C]	[ידית מגבה
D]	[גלגל חלופי
E]	[טבעת גרירה
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  זהירות
שימוש במגבה■	

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים.
שימוש לא נכון במגבה עלול לגרום לרכב 
ליפול פתאומית מהמגבה תוך אפשרות 

לפציעה חמורה ואף קטלנית.
אין להשתמש במגבה לכל מטרה אחרת #	

מלבד החלפת גלגל נקור.
להחלפת גלגל נקור, השתמש רק במגבה #	

המסופק עם הרכב.
אין להשתמש במגבה לכלי רכב אחרים 
ואין להשתמש במגבהים אחרים לשם 

החלפת גלגל ברכב זה.
הנח היטב את המגבה בנקודת ההגבהה.#	
אין להכניס כל חלק מגופך מתחת לרכב #	

הנתמך על ידי המגבה.
ההיברידית #	 המערכת  את  תפעיל  אל 

על  נתמך  הוא  עוד  כל  ברכב  ואל תנהג 
ידי מגבה

אין להגביה את הרכב כאשר יושבים בו #	
נוסעים.

חפצים #	 להניח  אין  הרכב,  הגבהת  בזמן 
כלשהם מעל למגבה או מתחתיו.

אין להגביה את הרכב לגובה רב יותר מזה #	
הנדרש לשם החלפת גלגל.

השתמש במגבה מכני למקרה שיש צורך #	
להיכנס מתחת לרכב המוגבה.

בעת הנמכת הרכב, יש לוודא שאין איש #	
בקרבתו. אם ישנם אנשים בסמוך, הזהר 

אותם בקול לפני הנמכת הרכב.

הוצאת המגבה
פתח את תא המטען.1	

משוך את הידית מעלה ופתח את 2	
משטח תא המטען.

ניתן לתלות את הידית על קצה תא 3	
המטען.

הוצא את המגבה.4	

 שים לב
כדי למנוע גרימת נזק לשטיח המטען■	

 עמ‘ 384
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הוצאת הגלגל החלופי
הוצא את מגש הכלים.1	

שחרר את המהדק המרכזי המחזיק 2	
את הגלגל החלופי.

  זהירות
כאשר מאחסנים גלגל חלופי■	

היזהר שלא ייתפסו אצבעותיך, או חלקי גוף 
אחרים, בין הגלגל החלופי לבין מרכב הרכב.

החלפת גלגל נקור
חסום את הגלגלים.1	

מיקום סדי העצירהגלגל נקור 
מאחורי הגלגל צד קדמי שמאלי

האחורי ימני
מאחורי הגלגל צד קדמי ימני

האחורי שמאלי
לפני הגלגל האחורי אחורי שמאלי

ימני
לפני הגלגל הקדמי אחורי ימני

השמאלי

שחרר מעט את אומי הגלגל )סיבוב 2	
אחד(.

סובב ביד את החלק של ידית מגבה 3	
הגלגל עד שראש המגבה יוצר מגע עם 

נקודת ההגבהה ברכב.
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נקודות ההגבהה ממוקמות מתחת ללוח 
הנדנדה. אלו מציינים את מיקום נקודות 

ההגבהה.

הרכבת ידית המגבה.4	

הגבה את הרכב עד שהצמיג מתרומם 5	
מעט מעל פני הקרקע.

הסר את כל אומי הגלגל והצמיג.6	
כאשר מניחים את הגלגל על הקרקע, הנח 

אותו כך שהצד המעוצב שלו פונה כלפי מעלה 
כדי למנוע את שריטת פני הגלגל.

  זהירות
החלפת גלגל נקור■	
אל תיגע בגלגלי הדיסק או באזור אשר #	

סביב הבלמים מיד לאחר הנסיעה. לאחר 
נסיעה ברכב, גלגלי הדיסק והאזור אשר 
סביב הבלמים יהיו חמים ביותר. נגיעה 
באזורים אלו בידיך, רגלך או כל חלק גוף 
אחר, תוך כדי החלפת גלגל וכד' עלולה 

לגרום לכוויות. 
אי הקפדה על אמצעי זהירות אלו עלולים #	

לגרום לשחרור אומי הגלגל והתנתקות 
הגלגל תוך גרימה לפציעה חמורה ואף 

קטלנית.
אין להשתמש בשמן או במשחת סיכה •	

 על בורגי הגלגל והאומים.
שמן ומשחת סיכה עלולים לגרום 

להידוק יתר של אומי הגלגל תוך גרימת 
נזק אפשרי לאום או לדיסקת הגלגל. 

בנוסף, השמן או משחת הסיכה גורמים 
להשתחררות אומי הגלגל תוך אפשרות 

התנתקות של הגלגל ומעורבות 
 בתאונה רצינית.

הסר כל שארית של שמן או משחת 
סיכה מבורגי הגלגל והאומים.

לאחר החלפת גלגל, דאג בהקדם •	
האפשרי להידוק בורגי הגלגל 

באמצעות מפתח מומנט לערך של 103 
.)10.5 kgf•m, 76 ft•lbf( ניוטון מטר

אין להתקין צלחת גלגל הפגועה קשות •	
שכן זו עלולה להתעופף מהגלגל תוך 

כדי נסיעה.
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  זהירות
כאשר מתקינים צמיג, השתמש רק •	

באומי גלגל אשר תוכננו במיוחד לגלגל 
זה.

אם ישנם סדקים או עיוותים בברגים, •	
הברגות האומים או קדחי הברגים של 

הגלגל, דאג לבדיקת הרכב במוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות לקסוס.

התקנת הגלגל החלופי
הסר כל לכלוך או גופים זרים ממשטח 1	

המגע של הגלגל.
אם גוף זר נמצא על משטח המגע של הגלגל, 

אומי הגלגל עלולים להשתחרר תוך כדי נסיעה 
והגלגל עלול להתנתק מהרכב.

התקן את הגלגל החלופי והדק ידנית 2	
ובצורה רופפת את כל אחד מאומי 

הגלגל, בערך לאותה המידה.
הדק את כל אומי הגלגל עד שהחלק המשופע 

[A] מגיע לכדי מגע רופף עם תושבת גלגל 
.[B] הדיסק

הנמך את הרכב.3	

הדק בבטחה את כל אחד מאומי 4	
הגלגל, פעמיים או שלוש, על פי הסדר 

המתואר באיור.
מומנט הידוק:

103 N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf)

אחסן את הגלגל הנקור, המגבה וכל 5	
כלי העבודה.
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גלגל חלופי קומפקטי■	
מזוהה #	 הקומפקטי  החלופי  הגלגל 

 TEMPORARY USE “ תווית  באמצעות 
ONLY“ )לשימוש זמני בלבד( המופיע על 

דופן הצמיג.
השתמש זמנית בגלגל החלופי 

הקומפקטי כבאמצעי חירום.
הקפד לבדוק את לחץ הניפוח של הגלגל #	

החלופי הקומפקטי. ) עמ‘ 420(
לאחר סיום החלפת הגלגל■	

חובה לאתחל את מערכת אזהרת לחץ אוויר 
בצמיגים ) עמ‘ 339(

חלופי ■	 בגלגל  שימוש  נעשה  כאשר 
קומפקטי

מאחר וגלגל חלופי קומפקטי אינו מצויד 
בשסתום אזהרת לחץ ומשדר, לא תינתן 

אזהרה על לחץ נמוך בגלגל החלופי. כמו כן, 
אם תחליף את הגלגל החלופי הקומפקטי 

לאחר שנדלקה נורת האזהרה, הנורה נשארת 
דלוקה.

כאשר מותקן גלגל חלופי קומפקטי■	
הרכב הופך לנמוך יותר בעת נסיעה עם גלגל 
חלופי קומפקטי בהשוואה לנסיעה על גלגל 

רגיל.
אם יש לך נקר בכביש המכוסה שלג או ■	

קרח
התקן את הגלגל החלופי הקומפקטי בחלקו 
האחורי של הרכב. בצע את השלבים הבאים 

והתקן שרשרת צמיגים על הגלגלים 
הקדמיים:

החלף את הגלגל הקדמי בגלגל החלופי 1	
הקומפקטי.

החלף את הגלגל הקדמי הנקור בגלגל 2	
שהוסר מהחלק האחורי של הרכב.

התקן שרשראות על הצמיגים הקדמיים.3	

  זהירות
חלופי ■	 בגלגל  שימוש  נעשה  כאשר 

קומפקטי
תוכנן #	 המסופק  החלופי  שהגלגל  זכור 

במיוחד לשימוש ברכבך. אין להשתמש 
בגלגל החלופי ברכב אחר.

גלגלים #	 בשני  זמנית  בו  להשתמש  אין 
חלופיים קומפקטיים.

החלף את הגלגל החלופי בגלגל הרגיל, #	
בהקדם האפשרי.

הימנע מפעולות האצה פתאומיות, היגוי #	
גס, בלימה פתאומית והחלפת הילוכים 

הגורמת לבלימת מנוע פתאומית.
כאשר מותקן גלגל חלופי קומפקטי■	

יתכן ולא תאותר המהירות הנכונה של 
הרכב והמערכות הבאות עלולות שלא 

לפעול כהלכה:
ABS ומערכת עזר בלימה•	
	•VSC
	•TRC
בקרת שיוט )אם קיימת(•	
בקרת שיוט בעלת רדאר דינמי עם טווח •	

מהירות מלא )אם קיימת(
PCS )בטיחות קדם התנגשות( )אם •	

קיימת(
	•EPS
מערכת מתלים משתנים אדפטיבית •	

)אם קיימת(
LTA )עזר עקיבת נתיב נסיעה()אם קיים(•	
מסך תצוגה פנורמי )אם קיים(•	
צג מערכת עזר חניה של לקסוס )אם •	

קיים(
חיישן עזר חניה של לקסוס•	
מערכת ניווט )אם קיימת(•	
מערכת אזהרת לחץ האוויר בצמיגים•	
BSM )ניטור נקודות מתות()אם קיימת(•	
אורות גבוהים אוטומטיים )אם קיימים(•	
AHS )מערכת אורות גבוהים •	

אדפטיביים()אם קיימת(
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  זהירות
שימוש ■	 נעשה  כאשר  מהירות  מגבלת 

בגלגל חלופי קומפקטי
כאשר מותקן ברכב גלגל חלופי קומפקטי, 
אין לנהוג במהירויות העולות על 80 קמ“ש.
הגלגל החלופי הקומפקטי לא נועד לנהיגה 
במהירויות גבוהות. אי הקפדה על הוראות 
אזהרה אלו עלולה לגרום לתאונה, פציעות 

חמורות ואף קטלניות כתוצאה מכך.
לאחר השימוש בכלים ובמגבה■	

לפני תחילת הנסיעה, וודא שכל הכלים, 
והמגבה מחוזקים בבטחה במקומם, כדי 

למנוע כל אפשרות של פציעה במקרה של 
תאונה או עצירת פתע.

 שים לב
חלופי ■	 גלגל  מותקן  ברכב  כאשר 

קומפקטי, נקוט משנה זהירות בנסיעה 
מעל מהמורות )במפרים(

הרכב הופך לנמוך יותר בעת נסיעה עם 
גלגל חלופי קומפקטי בהשוואה לנסיעה על 

גלגל רגיל. הייה זהיר בנהיגה מעל כבישים 
בלתי אחידים.

וגלגל ■	 גלגלים  שרשראות  עם  נהיגה 
חלופי קומפקטי

אל תתקין שרשראות גלגלים על גלגל 
חלופי קומפקטי.

שרשראות הצמיגים עלולות להסב נזק 
למרכב ולהשפיע בצורה שלילית על 

התנהגות הכביש.
כאשר מחליפים צמיגים■	

כאשר מסירים או מתקינים גלגלים, צמיגים, 
שסתומי אזהרת לחץ אוויר ומשדרי לחץ, 
פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות 

של לקסוס, שכן שסתומי אזהרת לחץ 
האוויר בצמיגים ומשדריהם עלולים להינזק 

במידה ויטופלו בצורה לא נכונה.
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אם המערכת ההיברידית 
אינה מתחילה לפעול

הסיבות לכך שהמערכת ההיברידית אינה 
 מתחילה לפעול משתנות בתלות במצב.

בדוק את הנקודות הבאות ובצע את התהליך 
המתאים:

המערכת ההיברידית לא תתחיל לפעול 
 למרות שתהליך ההפעלה בוצע כהלכתו.

) עמ‘ 160(
הגורם לבעיה יכול להיות אחד מהרשומים 

להלן:
יתכן שהמפתח האלקטרוני לא יפעל #	

היטב. ) עמ‘ 402( 
יתכן ואין מספיק דלק במיכל.#	

תדלק את הרכב. ) עמ‘ 190(
יתכן ויש תקלה במערכת משבת #	

המנוע )אימובילייזר(. ) עמ‘ 70(
יתכן ויש תקלה במערכת נעילת גלגל #	

ההגה.
יתכן ויש תקלה במערכת ההיברידית #	

בגלל בעיה חשמלית כדוגמת סוללת 
מפתח אלקטרוני חלשה או נתיך 
שרוף. מכל מקום, בהתאם לסוג 

התקלה, קיים אמצעי זמני להפעלת 
המערכת ההיברידית. 

האורות הפנימיים והפנסים הקדמיים 
מעומעמים או שהצופר אינו נשמע או 

שהוא נשמע בעוצמה מאוד נמוכה
הגורם לבעיה יכול להיות אחד מהרשומים 

להלן:
 יתכן ומצבר ה- 12V התרוקן.#	

) עמ‘ 403(
יכול להיות שחיבורי הדקי מצבר #	

 ה- 12V רופפים או חלודים.
) עמ‘ 334(

האורות הפנימיים והפנסים הקדמיים 
אינם נדלקים או שהצופר אינו נשמע

הגורם לבעיה יכול להיות אחד מהרשומים 
להלן:
 יתכן ומצבר ה- 12V התרוקן.#	

) עמ‘ 403(
אחד מהדקי מצבר ה- 12V, או שניהם, #	

מנותקים. ) עמ‘ 334(
צור קשר עם מוסך מורשה, אם לא ניתן לתקן 

את הבעיה, או שתהליכי התיקון אינם 
מוכרים, התקשר לאחד מהמוסכים המורשים, 

מומלץ למרכז שירות של לקסוס.

הפעלת המערכת ההיברידית בחירום
כאשר המערכת ההיברידית אינה 

מתחילה לפעול, ניתן לנקוט בצעדים 
הבאים כאמצעים זמניים להפעלתה אם 

מתג Power פועל כתיקנו.
אין להשתמש בתהליך התנעה זה למעט 

במקרי חירום.
דחוף את מתג בלם החניה כדי לבדוק 1	

 האם בלם החניה מופעל. 
) עמ‘ 171(

נורת ביקורת בלם החניה תידלק

	2.P העבר את ידית ההילוכים למצב

העבר את מתג Power למצב 3	
.ACCESSORY

לחץ והחזק את מתג Power לחוץ 4	
למשך כ- 15 שניות תוך כדי לחיצה 

נחושה על דוושת הבלמים.
אפילו אם ניתן להפעיל את המערכת 

ההיברידית תוך ביצוע השלבים לעיל, יתכן 
ויש תקלה במערכת. דאג לבדיקת הרכב 

במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות של 
לקסוס.
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אם אבדו לך המפתחות
מפתחות מכניים מקוריים חדשים ניתן להכין 
במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות לקסוס, 

תוך שימוש במפתח מכני אחר ומספר 
המפתח המוטבע על לוחית מספר המפתח. 

שמור את הלוחית במקום בטוח כגון בארנקך, 
לא בתוך הרכב.

 שים לב
אם אבד לך מפתח אלקטרוני■	

במקרה של אובדן מפתח אלקטרוני, הסכנה 
של גניבת הרכב עולה משמעותית.

פנה מידית למוסך מורשה, מומלץ למרכז 
שירות לקסוס, עם כל יתר המפתחות 

האלקטרוניים ומפתח הכרטיס שסיפקנו לך 
עם הרכב.

אם לא ניתן לפתוח את 
דלתית פתח מילוי הדלק

אם לא ניתן להפעיל את מתג פתיחת דלתית 
פתח מילוי הדלק, ניתן להשתמש בתהליך 

הבא לפתיחת הדלתית.

פתיחת דלתית מכסה מיכל הדלק
הסר את המכסה בתוך תא המטען ומשוך 

את הידית.
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אם המפתח האלקטרוני אינו 
פועל כשורה

אם נקטעה התקשורת בין המפתח 
האלקטרוני לבין הרכב ) עמ‘ 118( או אם 

לא ניתן להשתמש במפתח האלקטרוני בגלל 
סוללה שהתרוקנה, לא ניתן יהיה להשתמש 
במערכת הכניסה וההתנעה החכמה ובשלט 

רחוק. במקרים שכאלה, ניתן לפתוח את 
דלתות הרכב ולהפעיל את המערכת 

ההיברידית על ידי ביצוע התהליך להלן.

פועל ■	 אינו  האלקטרוני  המפתח  כאשר 
כשורה

הכניסה #	 מערכת  נוטרלה  שלא  וודא 
הרב  המידע  בצג  החכמה  וההתנעה 
מוסך  בכל   Remote Touch ה-  תפקודי, 
לקסוס.  שירות  במרכז  מומלץ  מורשה, 
אם זו נוטרלה, הפעל )ON( את התפקוד.

בדוק האם מוגדר מצב חיסכון בסוללה. #	
התפקוד. את  בטל  מוגדר,  זה   אם 

) עמ‘ 118(

 שים לב
הכניסה ■	 במערכת  תקלה  של  במקרה 

אחרות  בעיות  או  החכמה  וההתנעה 
הקשורות במפתח

הבא את רכבך יחד עם כל המפתחות 
האלקטרוניים שסופקו לך עם הרכב, למוסך 

מורשה, מומלץ למרכז שירות לקסוס.

נעילה ופתיחת הנעילה של הדלתות, 
פתיחת הנעילה של דלת תא המטען 

ושימוש בתפקודים הקשורים למפתח
השתמש במפתח המכני לשם ביצוע 

הפעולות הבאות ) עמ‘ 105(
שחרור נעילת הדלת■	
משוך את ידית דלת הנהג והכנס את 1	

המפתח המכני.

שחרור נעילת הדלת.2	

הוצא את המפתח, החזר את הידית 3	
ולאחר מכן משוך אותה שוב.
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נעילת הדלת■	
עם דלת פתוחה, דחוף את כפתור 1	

הנעילה הפנימי.

סגור את הדלת.2	
לדלתות הקדמיות: סגור את הדלת תוך כדי 

משיכת ידית הדלת.
לדלתות האחוריות: סגור את הדלת.

פתיחת תא המטען■	
לפתיחה, סובב את המפתח המכני בכיוון 

השעון.

תפקודים המקושרים למפתח■	

סגירת החלונות וחלון הגג )סובב 1	
והחזק(

פתיחת החלונות וחלון הגג )סובב 2	
והחזק(

הגדרות אלו חובה להתאים אישית במוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות לקסוס.

  זהירות
המכני ■	 במפתח  שימוש  נעשה  כאשר 

וחלון  החשמליים  החלונות  להפעלת 
הגג

הפעל את החלון החשמלי או חלון הגג 
לאחר בדיקה ואימות שלא יכול להיווצר 

מצב בו חלקי גופם של נוסעי הרכב ייתפסו 
בחלון או בחלון הגג.

כמו כן, אסור על ילדים להפעיל את השלט 
רחוק או את המפתח המכני. יכול להיות 

שחלקי גופם של ילדים, או של נוסעים 
אחרים, ייתפסו בחלון החשמלי או בחלון 

הגג.
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הפעלת המערכת ההיברידית
וודא שידית ההילוכים במצב P ולחץ 1	

בחוזקה על דוושת הבלמים.

גע בצד סמל לקסוס של המפתח 2	
.Power האלקטרוני במתג

כאשר מאותר המפתח האלקטרוני, נשמע 
.On יעבור למצב Power זמזם ומתג

כאשר מערכת הכניסה וההתנעה החכמה 
 Power מנוטרלת בהגדרות האישיות, מתג

.ACCESSORY יעבור למצב

לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים 3	
ובדוק שבצג המידע הרב תפקודי 

. מופיע 

	4.Power לחץ על מתג
במקרה שעדיין לא ניתן להפעיל את המערכת 

ההיברידית, התקשר למוסך מורשה, מומלץ 
למרכז שירות של לקסוס.

הפסקת הפעולה של המערכת ההיברידית■	
הפעל את בלם החניה, העבר את ידית 

ההילוכים למצב P ולחץ על מתג Power כפי 
שאתה נוהג לעשות באופן רגיל לשם הפסקת 

הפעולה של המערכת ההיברידית.
סוללת מפתח אלקטרוני■	

היות והתהליך לעיל הוא אמצעי זמני, מומלץ 
שסוללת המפתח האלקטרוני תוחלף מיד 

לאחר התרוקנותה של קודמתה. ) עמ‘ 351(
אזעקה )אם מותקנת(■	

שימוש במפתח המכני לשם נעילת הדלתות 
אינו דורך את מערכת האזעקה.

אם משחררים את נעילת הדלתות באמצעות 
המפתח המכני, כאשר מערכת האזעקה 

דרוכה, יתכן ותופעל האזעקה. 
	■Power שינוי תצורות מתג

 Power שחרר את דוושת הבלמים ולחץ על מתג
בשלב 3 לעיל.

המערכת ההיברידית אינה מתחילה לפעול 
והתצורות ישתנו בכל פעם שלוחצים על 

המתג. ) עמ‘ 162(
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12V -אם התרוקן מצבר ה
בתהליכים הבאים ניתן להשתמש לשם 

הפעלת המערכת ההיברידית במקרה ומצבר 
ה- 12V של הרכב התרוקן. אתה גם יכול 

ליצור קשר עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז 
שירות של לקסוס.

הפעלה מחדש של המערכת ההיברידית
אם לרשותך כבלי התנעה ורכב נוסף עם 
מצבר 12V, ניתן להתניע את רכבך תוך 

ביצוע השלבים הבאים.
וודא שהמפתח האלקטרוני ברשותך.1	

בעת חיבור כבלי התנעה )או בוסטר(, תלוי 
במצב, יתכן והאזעקה תפעל והדלתות 

עלולות להינעל. ) עמ‘ 72(

 פתח את דלת תא המטען 2	
) עמ‘ 326( ומכסה תיבת הנתיכים.

לחץ את הלשוניות והרם את המכסה. 

פתח את המכסה של נקודת החיבור 3	
המיוחדת להתנעה בכבלים.
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	4 [B] -ברכבך ואת הקצה השני של הכבל החיובי ל [A] -חבר את הכבל החיובי )+( ל
ברכב השני. חבר את הכבל השלילי )-( ל- [C] ברכב השני ואת הקצה השני של הכבל 

.[D] -השלילי ל

הדק חיובי )+( של המצבר )ברכבך(. .[A]
הדק חיובי )+( של המצבר )ברכב העזר(. .[B]

הדק שלילי )-( של המצבר )ברכב העזר(. .[C]
קשיח, נייח, נקודה מתכתית לא צבועה הרחק מהמצבר ומכל חלק נע, כמתואר  .[D]

באיור.

התנע את מנוע רכב העזר. הגבר מעט את מהירות המנוע ושמור עליה ברמה זו 5	
למשך כ- 5 דקות על מנת לטעון את מצבר ה- 12V ברכבך.

	6.OFF במצב Power פתח וסגור את אחת הדלתות כאשר מתג

	7 Power שמור את מהירות מנוע רכב העזר והתנע את מנוע רכבך על ידי סיבוב מתג
.On למצב

וודא שנורת הביקורת "READY" נדלקת. אם נורת הביקורת "READY" אינה נדלקת, 8	
פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות של לקסוס.

לאחר הפעלת המערכת ההיברידית, הסר את כבלי ההתנעה בסדר הפוך לחיבורם.9	

סגור את מכסה הדק החיבור להתנעה בכבלים הייחודי והתקן חזרה את מכסה 1	0
תיבת הנתיכים למקומו המקורי.

עם הפעלת המערכת ההיברידית, דאג בהקדם האפשרי לבדיקת הרכב במוסך מורשה, 
מומלץ במרכז שירות של לקסוס.
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כאשר ■	 ההיברידית  המערכת  הפעלת 
מצבר ה- 12V ריק )נפרק(

לא ניתן להפעיל את המערכת ההיברידית 
בדחיפה.

	■12V -כדי למנוע את פריקת מצבר ה
כאשר המערכת ההיברידית אינה פועלת, #	

כבה את הפנסים הקדמיים והפסק את 
פעולת מערכת השמע.

נמוכים #	 בסיבובים  פועל  המנוע  כאשר 
בפקקי  למשל  כמו  ארוכים,  זמן  לפרקי 
תנועה, הפסק את פעולתם של כל צרכי 

החשמל שאינם הכרחיים.
כאשר מצבר ה- 12V מחוץ לרכב או שהוא ■	

התרוקן
כאשר #	  .ECU ב-  השמור  המידע  נמחק 

התרוקן מצבר ה- 12 וולט, דאג לבדיקת 
במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך  הרכב 

שירות של לקסוס.
אתחול. #	 יצריכו  מערכות  ומספר   יתכן 

) עמ‘ 435(
	■12V -כאשר מנתקים את הדקי מצבר ה

 ,12V -כאשר מנתקים את הדקי מצבר ה
המידע השמור ב- ECU נמחק. לפני הסרת 

הדקי מצבר ה- 12 וולט, צור קשר עם מוסך 
מורשה, מומלץ עם מרכז שירות של לקסוס.

	■12V -טעינת מצבר ה
החשמל האגור במצבר ה- 12V ייפרק 

הדרגתית, אפילו אם הרכב אינו בשימוש, 
בגלל פריקה טבעית והשפעות זליגה של 

צרכנים חשמליים מסוימים. אם משאירים את 
הרכב במשך תקופה ארוכה ללא שימוש, 

מצבר ה- 12V עלול להיפרק ולא ניתן יהיה 
להפעיל את המערכת ההיברידית. )מצבר 

ה- 12V נטען מחדש אוטומטית כאשר 
המערכת ההיברידית פועלת(.

מצבר ■	 את  מחליפים  או  טוענים  כאשר 
ה- 12 וולט

לשחרר #	 ניתן  לא  מסוימים  במקרים 
מערכת  באמצעות  הדלתות  נעילת  את 
הכניסה וההתנעה החכמה כאשר מצבר 
רחוק  בשלט  השתמש  ריק.   12V ה- 
לשחרור  או  לנעילה  המכני  במפתח  או 

הנעילה של הדלתות.
שלא #	 עלולה  ההיברידית  המערכת 

לאחר  הראשון  בניסיון  לפעול  להתחיל 
היא  אולם   12V ה-  מצבר  של  הטעינה 
תתחיל לפעול כרגיל לאחר הניסיון השני. 

אין בכך להצביע על תקלה.
הרכב זוכר את תצורת מתג Power. כאשר #	

 ,12V ה-  מצבר  את  מחדש  מחברים 
לפני  הייתה  בו  למצב  תחזור  המערכת 
מצבר  ניתוק  לפני  התרוקן.  שהמצבר 

.Off למצב Power 12, סובב את מתגV -ה
 Power אם אינך בטוח במצב בו היה מתג
לפני התרוקנות מצבר ה- 12V, היזהר 

במיוחד בזמן החיבור מחדש של המצבר.
	■12V -כאשר מחליפים את מצבר ה
לתקנות #	 המתאים  במצבר  השתמש 

האירופאיות.
תיבת #	 שמידת   12V במצבר  השתמש 

האחסון שלו זהה לקודמת )LN2(, קיבולת 
20 שעות )20HR( מקבילה ל- )60Ah( או 
ל-  זהים   )CCA( הקיבולת  וביצועי  יותר 

)345A( או יותר.
אם המידות שונות, לא ניתן לחבר את •	

המצבר בבטחה.
אם שיעור הקיבול של 20 שעות נמוך, •	

אפילו אם פרק הזמן שלא נעשה שימוש 
ברכב קצר, יתכן שמצבר ה- 12V ייפרק 

ולא ניתן יהיה להפעיל את המערכת 
ההיברידית.

שימוש במצבר קלציום מסוג מאוורר.#	
השתמש במצבר 12 וולט עם ידית. אם #	

נעשה שימוש במצבר 12 וולט ללא ידית, 
ההסרה קשה יותר.
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את #	 בבטחה  חבר  ההחלפה,  לאחר 
של  הפליטה  לחור  הבאים  הפריטים 

.12V -מצבר ה
השתמש בצינור הפליטה הגמיש המחובר •	

למצבר ה- 12 וולט לפני ההחלפה.
השתמש בפקק חור הפליטה הכלול עם •	

מצבר ה- 12V החלופי או באחד שהיה 
מותקן על המצבר טרם החלפתו. )בתלות 

במצבר ה- 12V שיש להחליף, חור 
הפליטה עלול להיות פקוק(.

A]	[פקק חור הפליטה
B]	[חור פליטה

C]	[צינור פליטה גמיש
לפרטים, צור קשר עם מוסך מורשה או עם 

מרכז שירות של לקסוס.

  זהירות
	■12V -כאשר מנתקים את הדקי מצבר ה

תמיד הסר תחילה את הקוטב השלילי )-(. 
אם ההדק החיובי )+( נוגע בחלק מתכתי 

כלשהו באזור כאשר הוא מנותק, עלול 
להיווצר ניצוץ תוך גרימה אפשרית לפריצת 

אש, בנוסף למכת החשמל ופציעה חמורה 
ואף קטלנית כתוצאה מכך.

  זהירות
או התפוצצות ■	 מניעה של פריצת אש 

12V -מצבר ה
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים כדי 

למנוע הצתה מקרית של הגזים הדליקים 
.12V -היכולים להיפלט ממצבר ה

להדק #	 מחובר  התנעה  כבל  שכל  וודא 
אינו בא במגע מקרי  וכי הוא  המתאים 

עם כל חלק אחר מלבד ההדק המיועד.
מנע מקצה הכבל האחר המחובר להדק #	

החיובי “+“ לבוא במגע עם חלקים אחרים 
כלשהם או משטחים מתכתיים, כדוגמת 

תושבות או חלקים בלתי צבועים.
אין לאפשר מגע בין מהדקי הקצה )ה- #	

“+“ וה- “-“( של כבלי ההתנעה.
מנע קיומם של להבה פתוחה, ניצוצות, #	

מצתי סיגריות או עישון בקרבת מצבר 
.12V -ה

	■12V אמצעי זהירות למצבר
מצבר ה- 12V מכיל אלקטרוליט רעיל 

ומחמצן, בעוד החלקים האחרים מכילים 
עופרת ותרכובות עופרת.

בזמן טיפול במצבר ה- 12V, הקפד על 
אמצעי הזהירות הבאים:

כאשר עובדים עם מצבר ה- 12V, הרכב #	
תמיד משקפי מגן והיזהר שנוזל המצבר 
הגוף,  עור  עם  במגע  יבוא  לא  )חומצה( 

הבגדים ומרכב הרכב.
	#.12V -אין להישען מעל מצבר ה
במקרה שנוזל המצבר בא במגע עם עור #	

הגוף או העיניים, שטוף מיד את האזור 
הפגוע במים ופנה לקבלת סיוע רפואי. 
האזור  על  מטלית  או  רטוב  ספוג  הנח 

הפגוע עד לקבלת הסיוע הרפואי.
טיפול #	 לאחר  הידיים  את  תמיד  שטוף 

בתושבת מצבר ה- 12V, בהדקיו או בכל 
חלק אחר הקשור למצבר.

	#.12V -הרחק ילדים מקרבת מצבר ה
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  זהירות
	■12V לאחר טעינת מצבר

דאג לבדיקת מצבר ה- 12V בידי מוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות לקסוס.

אם מצבר ה- 12V במצב מדורדר, המשך 
השימוש בו עלול להפיק גזים מסוכנים 

העלולים להוות סכנה בריאותית.
	■12V -כאשר מנתקים את מצבר ה

אל תנתק את ההדק השלילי )-( בצד 
המרכב. ההדק השלילי )-( המנותק עלול 

לגעת בהדק החיובי )+( באופן היכול לגרום 
לקצר ולהסתיים בפציעה חמורה ואף 

קטלנית.
	■12V -כאשר מחליפים את מצבר ה
קרובים #	 והמחוון  אוורור  פקק  כאשר 

)חומצה  המצבר  נוזל  החיבור,  למהדק 
גפריתנית( עלול לדלוף.

לאחר ההחלפה, חבר בבטחה את צינור #	
הפליטה הגמיש ופקק חור הפליטה לחור 
הפליטה של מצבר ה- 12V החלופי. אם 
אינו מותקן בצורה נכונה, עלולים לדלוף 
גזים )מימן( אל פנים הרכב וישנה סכנה 
אפשרית להתלקחות הגז והתפוצצותו.

 שים לב
כאשר מטפלים בכבלי ההתנעה■	

בזמן חיבור כבלי ההתנעה, הקפד שאלו לא 
יסתבכו במאווררי הקירור או ברצועה.

כדי למנוע גרימת נזק לרכב■	
יש להשתמש בנקודת החיבור הייחודית 

להתנעה בכבלים כאשר טוענים את מצבר 
ה- 12V מרכב אחר במקרה חירום. לא ניתן 

להשתמש בה להתנעת רכב אחר.
 

התחממות יתר של המנוע
המתואר להלן יכול להצביע על כך שרכבך 

התחמם יתר על המידה.
מחוג מד טמפרטורת נוזל קירור #	

המנוע ) עמ‘ 80, 83( חודר לתחום 
האדום או שמורגשת ירידת כוח מנוע 
משמעותית. )לדוגמה, מהירות הרכב 

אינה עולה(.
בצג המידע הרב תפקודי מופיעה #	

 Engine Coolant Temp High Stop in“ הודעת
 “a Safe Place See Owner’s Manual

)טמפרטורת נוזל קירור המנוע גבוהה, 
עצור במקום בטוח וקרא בספר 

 Hybrid“ הוראות ההפעלה לנהג( או
 “System Overheated Reduced Output Power

)התחממות יתר של המערכת 
ההיברידית, הספק מופחת(.

נפלטים אדים מתחת למכסה המנוע.#	

תהליכי תיקון
	e אם מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע

חודר אל התחום האדום או שבצג 
המידע הרב תפקודי מופיעה הודעת 
 Engine Coolant Temp High Stop in a Safe“

Place See Owner’s Manual“ )טמפרטורת 
נוזל קירור המנוע גבוהה, ראה בספר 

הוראות ההפעלה לנהג(.
עצור את הרכב במקום בטוח והפסק 1	

את פעולת מערכת מיזוג האוויר 
ובהמשך הפסק את פעולת המערכת 

ההיברידית.

אם אתה רואה אדים/קיטור:2	
הרם בזהירות את מכסה המנוע לאחר 

שהפסיקו לפרוץ אדים/קיטור.
אם אינך רואה אדים/קיטור:

הרם בזהירות את מכסה המנוע.
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לאחר שהמערכת ההיברידית 3	
התקררה ברמה מספקת, בדוק את 

הצינורות הגמישים ומערכת הקירור 
לקיומן של נזילות.

מצנן .[A]
מאוורר קירור .[B]

כמות נוזל הקירור תקינה אם מפלס 4	
 "F" -הנוזל משתקף בין סימוני ה

וה- "L" שעל דופן המכל.

A]	[.פקק מילוי נוזל קירור
B]	["F" קו

C]	["L" קו
D]	[מכסה כניסת נוזל קירור

הוסף נוזל קירור, אם יש צורך.5	
ניתן להשתמש במים כבאמצעי חירום כאשר 

נוזל קירור אינו זמין.

התנע את המערכת ההיברידית 6	
והפעל את מערכת מיזוג האוויר כדי 

לבדוק האם מאוורר קירור המצנן 
פועל וכדי לבדוק נזילות נוזל קירור 

מהמצנן והצינורות הגמישים.
המאוורר פועל כאשר מערכת מיזוג האוויר 

מופעלת מיד לאחר התנעה קרה. וודא 
שהמאוורר פועל על ידי בדיקת רעש המאוורר 

וזרימת האוויר. אם קשה לבדוק זאת, הפעל 
והפסק לסירוגין את מערכת מיזוג האוויר. 

)יתכן והמאוורר לא יפעל בטמפרטורות 
קיפאון(.

אם המאוורר אינו פועל:7	
הפסק מיידית את פעולת המערכת 

ההיברידית וצור קשר עם מוסך 
מורשה, מומלץ עם מרכז שירות של 

לקסוס.
אם המאוורר פועל:

דאג לבדיקת הרכב במוסך מורשה, 
מומלץ במרכז שירות של לקסוס.
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	e אם בצג המידע הרב תפקודי מופיעה
 Hybrid system overheated.Reduced“ הודעת

output power“ )התחממות יתר של 
המערכת ההיברידית. הספק מנוע 

מופחת(.
עצור את הרכב במקום בטיחותי.1	

הפסק את פעולת המערכת 2	
ההיברידית והרם בזהירות את מכסה 

המנוע.

לאחר התקררות המערכת ההיברידית 3	
במידה מספקת, בדוק את הצינורות 

הגמישים ואת ליבת המצנן )מצנן( 
לקיומן של נזילות.

מצנן .[A]
מאוורר קירור .[B]

אם נוזלת כמות גדולה של נוזל קירור, פנה 
מידית למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות 

של לקסוס.

מפלס נוזל הקירור תקין אם הוא 4	
 "FULL" -משתקף בין סימוני ה

וה- "LOW" שעל המיכל.

פקק מילוי נוזל קירור. .[A]
קו “FULL“ )מלא( .[B]

קו ה- “LOW“ )נמוך( .[C]

הוסף נוזל קירור, אם יש צורך.5	
ניתן להשתמש במים כבאמצעי חירום כאשר 
אין ברשותך נוזל קירור ליחידת בקרת הכוח.

לאחר הפסקת הפעולה של המערכת 6	
ההיברידית והמתנה של 5 דקות או 
יותר, הפעל אותה שוב ובדוק האם 

מוצגת בצג המידע הרב תפקודי 
 Hybrid System Overheated“ הודעת

Reduced Output Power“ )התחממות יתר 
של המערכת ההיברידית, הספק 

מופחת(.
אם ההודעה אינה נעלמת:

הפסק מידית את פעולת המערכת 
ההיברידית וצור קשר עם מוסך מורשה, 

מומלץ עם מרכז שירות של לקסוס.
אם ההודעה אינה מוצגת:

טמפרטורת המערכת ההיברידית ירדה וניתן 
לנהוג ברכב כרגיל.

בכל אופן, אם ההודעה מופיעה שוב לעתים 
קרובות, צור קשר עם מוסך מורשה, מומלץ 

עם מרכז שירות של לקסוס.
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  זהירות
כאשר בודקים מתחת למכסה המנוע■	

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים.
אי הקפדה על האמור עלולה לגרום לפציעה 

חמורה, כמו כוויות למשל.
אם רואים שהאדים/קיטור פורץ מתחת #	

מכסה  את  תפתח  אל  המנוע,  למכסה 
האדים/ פליטת  שתיפסק  עד  המנוע 
קיטור. תא המנוע עלול להיות מאוד חם.

המערכת #	 של  הפעולה  הפסקת  לאחר 
הביקורת  שנורת  בדוק  ההיברידית, 
המערכת  כאשר  כבויה.   "READY "
הבנזין  ומנוע  יתכן  פועלת,  ההיברידית 
שמאוורר  או  אוטומטית,  לפעול  יתחיל 
בפתאומיות,  לפעול  יתחיל  הקירור 
אפילו אם מנוע הבנזין מדומם. אל תיגע 
כדוגמת  סובבים  לחלקים  תתקרב  ואל 
מאוורר, באופן העלול לגרום להיתפסות 
עניבות,  )במיוחד  בגדים  או  אצבעות 
צעיפים( וגרימת פציעות כתוצאה מכך.

עוד #	 כל  המצנן  מכסה  את  תשחרר  אל 
חמים.  והמצנן  ההיברידית  המערכת 
אדים/קיטור בטמפרטורה גבוהה עלולים 

לפרוץ החוצה.

 שים לב
בקרת ■	 למנוע/יחידת  מוסיפים  כאשר 

הכוח נוזל קירור
הוסף באיטיות נוזל קירור לאחר התקררות 

המערכת ההיברידית במידה מספקת. 
הוספה מהירה מדי של נוזל קירור קר 

למערכת היברידית חמה עלולה להסב לה 
נזק.
כדי למנוע גרימת נזק למערכת הקירור■	

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:
בגופים #	 הקירור  נוזל  מזיהום  הימנע 

זרים )כדוגמת חול או אבק(.
קירור #	 נוזל  בתוספי  להשתמש  אין 

כלשהם.

אם רכבך נתקע
אם הרכב נתקע בבוץ, לכלוך או שלג, בצע את 

התהליכים הבאים:

תהליך היחלצות
הפסק את פעולת המערכת 1	

ההיברידית. הפעל את בלם החניה 
.P והעבר את ידית ההילוכים למצב

הסר את הבוץ, השלג או החול מסביב 2	
לגלגלים הקדמיים.

הנח לוח עץ, אבנים או חומר אחר 3	
מתחת לגלגלים הקדמיים על מנת 

לסייע בשיפור אחיזתם בקרקע.

הפעל מחדש את המערכת 4	
ההיברידית

	5 R או D העבר את ידית ההילוכים למצב
ושחרר את בלם החניה. ואז, תוך 

נקיטת משנה זהירות, לחץ על דוושת 
ההאצה.

כאשר קשה לשחרר את הרכב■	
 .TRC לחץ  לנטרול מערכת
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  זהירות
בזמן ניסיון שחרור רכב תקוע■	

אם אתה בוחר לטלטל את הרכב לפנים 
ולאחור לשם שחרורו, וודא שהאזור סביבו 

נקי, כדי להימנע מפגיעה בכלי רכב אחרים, 
חפצים או אנשים. הרכב עלול גם לזנק 

לפנים או לאחור בפתאומיות עם 
השתחררותו. נקוט במשנה זהירות.

עם העברת ידית ההילוכים■	
היזהר שלא להעביר את ידית ההילוכים 

תוך כדי לחיצה על דוושת ההאצה.
הדבר עלול לגרום להאצה פתאומית 

ומהירה של הרכב באופן העלול לגרום 
לתאונה ולפציעות חמורות ואף קטלניות 

כתוצאה מכך.

 שים לב
כדי למנוע גרימת נזק לתיבת ההילוכים ■	

ההיברידית ורכיבים אחרים
על #	 ולחיצה  הימנע מסבסוב הגלגלים 

דוושת ההאצה יותר מהנדרש.
ניסיון #	 לאחר  תקוע  נותר  הרכב  אם 

ביצועם של תהליכים אלו, יתכן ויהיה 
צורך לגרור את הרכב לשם שחרורו.
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נתוני אחזקה )דלק, מפלס שמן וכד‘(

מידות ומשקלות

4975 מ“מאורך כללי
1865 מ“מרוחב כללי

1445 מ“מגובה כללי*1
2870 מ“מבסיס גלגלים

מפשק קדמי* 
1600 מ“מעם צמיגי 17 אינץ׳

1590 מ“מעם צמיגי 18 אינץ׳/19 אינץ׳

מפשק אחורי* 
1610 מ“מעם צמיגי 17 אינץ׳

1600 מ“מעם צמיגי 18 אינץ׳/19 אינץ׳
2150 ק“גמשקל כולל של הרכב

עומס מרבי מותר על 
הסרן

1190 ק“גמלפנים
1100 ק“גמאחור

* רכב ללא מטען	:
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זיהוי הרכב
מספר זיהוי הרכב■	

מספר הזיהוי של הרכב )VIN( הוא מספר 
הזיהוי החוקי של רכבך.

זהו מספר הזיהוי העיקרי של רכב 
הלקסוס שלך. מספר זה משמש לרישום 

בעלותך על הרכב.
מספר זה מוטבע על החלק השמאלי 

העליון של לוח המכשירים. 

מספר זה מוטבע גם מתחת למושב 
הקדמי ימני.

מספר זה מופיע גם על תווית היצרן.

מספר מנוע■	
מספר המנוע מוטבע על בלוק המנוע, 

כמתואר באיור.
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מנוע

A25A-FXSדגם

4 צילינדרים בטור, 4 פעימות, בנזיןסוג
x 87.5 103.4 מ“מקדח ומהלך בוכנה

2487 סמ“קנפח מנוע
כוונון אוטומטימרווח שסתומים

דלק

סוג דלק

כאשר אתה מוצא סוגי תוויות דלק אלו בתחנת דלק, השתמש 
רק בדלק של התוויות הבאות.

 
אזור השוק האירופי המשותף:

דלק נטול עופרת העומד בתקן האירופי EN228 בלבד
למעט אזור השוק האירופי:

בנזין נטול עופרת בלבד
95 או גבוה יותרמספר אוקטן

50 ליטרקיבולת מיכל דלק )ייחוס(

מנוע חשמלי 

מנוע סינכרוני מגנט קבועסוג 
88kWהספק מרבי 

N•m (20.6 kgf•m, 149 ft•lbf) 202מומנט מרבי 

מצבר היברידי

מצבר ניקל מטל הידרידיסוג 
7.2 וולט/תאמתח 
6.5 אמפר שעה )3HR(נפח 

34 תאיםכמות 
244.8Vמתח כולל 
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מערכת סיכה
קיבול שמן-)ניקוז ומילוי ]ייחוס[(■	

4.5 ליטרעם מסנן
4.2 ליטרללא מסנן

* קיבול כמות השמן היא כמות ייחוס 	:
לשימוש בעת החלפת שמן המנוע. חמם 
את המנוע ודומם אותו, המתן יותר מ- 5 
דקות שלאחריהם בדוק את מפלס השמן 

על המדיד.
בחירת שמן מנוע■	

 ברכבי לקסוס נעשה שימוש בשמן
“Toyota Genuine Motor Oil“: לקסוס ממליצה 

 .“Toyota Genuine Motor Oil“ -על שימוש ב
ניתן להשתמש גם בשמנים בעלי איכות 

מתאימה.
דרגת שמן:

:0W-16
 שמן מנוע API רב דרגתי בדרגת או

 “Resource-Conserving“ SN
:10W-30 -5 וW-30 ,0W-20

 SM ,“Energy-Conserving“ SL בדרגת API
Resource-“ SN או ““Energy-Conserving

Conserving“; או שמן מנוע ILSAC רב דרגתי
:15W-40

SN או SM ,SL בדרגת API שמן מנוע רב דרגתי
:)SAE( צמיגות מומלצת

SAE 0W-16 הוא הבחירה הטובה ביותר לרכב 
הלקסוס שלך במעמד הייצור לשם חיסכון 

בדלק והתנעה קלה בחורף.
אם אין בנמצא שמן SAE 0W-16, ניתן 

להשתמש בשמן SAE 0W-20. בכל אופן, יש 
להחליפו ב-SAE 0W-16 בהחלפת השמן 

הבאה.
אם אתה משתמש בשמן בעל צמיגות 

SAE 10W30  או גבוהה יותר במזג אוויר קר 
במיוחד, עשוי להיות מצב בו יהיה קשה 

להתניע את המנוע. לכן, שמן המנוע המומלץ 
.5W30 0 אוW-20 ,SAE 0W-16 הוא

A]	[ טווח הטמפרטורות הצפוי לפני
החלפת השמן הבאה

B]	[מועדף
צמיגות השמן )0W-16 מוסבר כאן כדוגמה(:

ה- 0W ב- 0W-16 מציין את תכונות •	
השמן המאפשרות התנעה בקור. שמנים 

בעלי ערך נמוך יותר לפני ה- W מאפשרים 
התנעה קלה יותר של המנוע בתנאי מזג 

אוויר קר.
ה- 16 ב- 0W-16 מציין את תכונות •	

הצמיגות של השמן כאשר זה בטמפרטורה 
גבוהה. שמן בעל צמיגות גבוהה יותר יכול 

להתאים טוב יותר אם הרכב מופעל 
במהירויות גבוהות או בתנאי עומס 

גבוהים ביותר.
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איך לקרוא את התוויות שעל פחית 
השמן:

הסמל או שני הסמלים המסחריים בעלי 
הרישום המוגן API מצוינים על מכלי שמן 

מסוימים כדי לעזור בבחירת השמן שעליך 
להשתמש בו.

A]	[API סמל שירות
חלק עליון: “API SERVICE SN“ פירושו שם 

איכות השמן כפי שנקבע על ידי מכון הנפט 
.)API( האמריקאי

חלק מרכזי: “SAE 0W-16“ פירושו דרגת 
.SAE הצמיגות של

חלק תחתון: “Resource-Conserving“ פירושו 
שלשמן יש תכונות חסכון בדלק והגנה על 

הסביבה.
B]	[ILSAC סמל האישור של

סימון האישור ILSAC )ועדת האישור והתקינה 
הבינלאומית לחומרי סיכה( מוצג בקדמת 

המיכל.

מערכת קירור

קיבולת*
6.1 ליטרמנוע בנזין

מערכת 
1.8 ליטרהיברידית

סוג נוזל קירור

השתמש באחד מהבאים:
	•“Toyota Super Long Life Coolant“
או חומר נוזל קירור על בסיס אתילן גלייקול, עם תוסף •	

חומר היברידי אורגני בטכנולוגיית חומצה.
אל תשתמש במים בלבד.

*  כמות נוזל הקירור היא כמות הייחוס.	:
אם יש צורך בהחלפה, צור קשר עם מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז שירות של לקסוס.

מערכת הצתה(
מצת■	

DENSO FC16HR-Q8יצרן

0.8 מ“ממרווח מגעים

 שים לב
מצתים בעלי קצה אירידיום■	

השתמש רק במצתים בעלי קצוות אירידיום. אין לכוונן את מרווח המצתים.
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)12V -מערכת חשמל )מצבר ה

משקל סגולי בטמפרטורה 
:20°C של

1.25 או גבוה יותר
אם המשקל הסגולי נמוך מהערך התקני, טען את המצבר.

שיעור טעינה:
טעינה מהירה
טעינה איטית

15A מקסימום
5A מקסימום

תיבת הילוכים רציפה לרכב היברידי

3.9 ליטרקיבולת נוזל*

Toyota Genuine ATF WSסוג נוזל

* כמות הנוזל היא כמות הייחוס.	:
אם יש צורך בהחלפה, פנה למוסך מורשה, מומלץ סוכנות משנה לקסוס.

 שים לב
סוג נוזל תיבת הילוכים היברידית■	

שימוש בנוזל תיבת הילוכים שאינו “Toyota Genuine ATF WS“ עלול בסופו של דבר לגרום נזק 
לתיבת ההילוכים ההיברידית ברכבך.

בלמים

85 מ"מ מינימוםעם צמיגי 16 אינץ' בלם גלגל קדמיחופש דוושה*1

83 מ"מ מינימוםעם צמיגי 17 אינץ' בלם גלגל קדמי
1 עד 6 מ“מחופשיות דוושה

נורת ביקורת בלם חניה*2

בעת דחיפת מתג בלם החניה למשך 1 
או 2 שניות: הנורה נדלקת

בעת משיכת מתג בלם החניה למשך 1 
או 2 שניות: הנורה כבית

 SAE J1703 או FMVSS מס‘ DOT 3 116 או סוג נוזל
FMVSS No. 116 DOT 4 או SAE J1704

מרווח דוושה מינימלי כאשר נלחצת בכוח של 300 ניוטון מטר )67.4lbf ,30.6kgf( כאשר 1*:	
המערכת ההיברידית פועלת.

בעת ביצוע בדיקה לדוושת הבלמים, הקפד לבדוק גם שנורת האזהרה של מערכת הבלמים 
לא דולקת כאשר המערכת ההיברידית פועלת. )אם נורת האזהרה של מערכת הבלמים 

דולקת, ראה  עמ‘ 367(
הקפד לוודא שנורת האזהרה של מערכת הבלמים )צהובה( לא דולקת. )אם נורת האזהרה 2*:	

של מערכת הבלמים דולקת, ראה  עמ‘ 367(

היגוי

פחות מ- 30 מ“מ חופשים 
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צמיגים וגלגלים
	e'צמיגי 17 אינץ

215/55R17 94Vמידות צמיג
215/55R17 94W

לחץ ניפוח צמיגים )לחץ ניפוח 
מומלץ לצמיג קר(

צמיג קדמי ואחורימהירות הרכב
kPa (3.2 kgf/cm2 or bar, 46 psi) 320מעל 160 קמ“ש

kPa (2.4 kgf/cm2 or bar, 35 psi) 160240 קמ“ש או נמוך מכך

17x71/2Jמידות גלגל

103 ניוטון מטר )kgf•m, 76 ft•lbf 10.5(מומנט אומי גלגל

	e'צמיגי 18 אינץ

235/45R18 94Wמידות צמיג
235/45R18 94Y

לחץ ניפוח צמיגים )לחץ ניפוח 
מומלץ לצמיג קר(

צמיג קדמי ואחורימהירות הרכב
kPa (3.2 kgf/cm2 or bar, 46 psi) 320מעל 160 קמ“ש

kPa (2.4 kgf/cm2 or bar, 35 psi) 160240 קמ“ש או נמוך מכך

18x8Jמידות גלגל

103 ניוטון מטר )kgf•m, 76 ft•lbf 10.5(מומנט אומי גלגל

	e'צמיגי 19 אינץ

235/40R19 96Yמידות צמיג

לחץ ניפוח צמיגים )לחץ ניפוח 
מומלץ לצמיג קר(

צמיג קדמי ואחורימהירות הרכב
kPa (3.2 kgf/cm2 or bar, 46 psi) 320מעל 220 קמ“ש

kPa (2.3 kgf/cm2 or bar, 33 psi) 220230 קמ“ש או נמוך מכך

19x8Jמידות גלגל

103 ניוטון מטר )kgf•m, 76 ft•lbf 10.5(מומנט אומי גלגל

	e)גלגל חלופי קומפקטי )אם קיים

T155/70D17 110Mמידות צמיג

לחץ ניפוח צמיגים )לחץ 
kPa (4.2 kgf/cm2 or bar, 60 psi) 420 ניפוח מומלץ לצמיג קר(

17x4Tמידות גלגל

103 ניוטון מטר )kgf•m, 76 ft•lbf 10.5(מומנט אומי גלגל

נורות פנסים )רכבים בעלי אלומת אור אחת(

סוגW נורות פנסים 
נורות בסיס יתד )כתומות(21 פנסי איתות פניה קדמיים
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מידע דלק
כאשר אתה מוצא סוגי תוויות דלק אלו 

בתחנת דלק, השתמש רק בדלק של התוויות 
 הבאות. 

 
אזור השוק האירופי המשותף:

ברכבך חובה להשתמש אך ורק בדלק נטול 
.EN228 עופרת העומד בתקן האירופי

בחר בדלק נטול עופרת בעל מספר אוקטן של 
95 או גבוה יותר לשם הפקת ביצועי מנוע 

מיטביים.
למעט אזור השוק האירופי:

ברכבך חובה להשתמש בבנזין נטול עופרת.
בחר בדלק נטול עופרת בעל מספר אוקטן של 

95 או גבוה יותר לשם הפקת ביצועי מנוע 
מיטביים.

שימוש בבנזין המהול באתנול במנוע בנזין■	
חברת לקסוס מאפשרת את השימוש בבנזין 

המהול באתנול ברמת ריכוז של עד 10% 
אתנול. וודא שלבנזין המהול באתנול המיועד 

לשימוש יש מספר אוקטן כפי שצוין לעיל.
אם נשמעות נקישות במנוע■	
לסוכנות #	 מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 

משנה לקסוס.
עלולות #	 לפעם  מפעם  זאת,  למרות 

האצה  בזמן  במנוע  נקישות  להישמע 
או בזמן טיפוס בעליה. תופעה זו רגילה 

ואינה מהווה מקור לחשש ודאגה.

 שים לב
הערה ביחס לאיכות הדלק■	
אל תשתמש בדלקים שאינם מתאימים. #	

יגרום  מתאימים  לא  בדלקים  שימוש 
נזק למנוע.

בבנזין הכולל תוספים #	 אין להשתמש 
מתכתיים, למשל מנגן, ברזל או עופרת, 
או  למנוע  נזק  להיגרם  עלול  אחרת 

למערכת בקרת הפליטה.
לאחר הרכישה, אין להוסיף תוספי דלק #	

הכוללים תוספים מתכתיים.
לאזור השוק האירופי: אין להשתמש #	

בביואתנול הנמכר תחת שמות כדוגמת 
כמות  המכיל  ודלק   “E85“ או   “E50“
בדלקים  השימוש  אתנול.  של  גדולה 
של  הדלק  למערכת  נזק  יסב  אלה 
עם  היוועץ  ספק,  של  במקרה  הרכב. 
סוכנות  עם  מומלץ  מורשה,  מוסך 

משנה לקסוס.
אין #	 האירופי:  השוק  אזור  למעט 

תחת  הנמכר  בביואתנול  להשתמש 
ודלק   “E85“ או   “E50“ כדוגמת  שמות 
רכבך  אתנול.  של  גדול  כמות  המכיל 
המעורבב  בבנזין  להשתמש  יכול 
השימוש  אתנול.   10% במקסימום 
על  העולה  אתנול  תכולת  בעל  בדלק 
הדלק  למערכת  נזק  יסב   )E10(  10%
של הרכב. אתה חייב לוודא שהתדלוק 
מתבצע רק ממקור שבו ניתן להבטיח 
את מפרט הדלק והאיכות. במקרה של 
ספק, היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ 

עם סוכנות משנה לקסוס.
במתנול #	 המהול  בבנזין  תשתמש  אל 

השימוש   .M15, M85, M100 כדוגמת 
לגרום  עלול  מתנול  המכיל  בבנזין 

תקלות ונזק למנוע.
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תכונות ותפקודים הניתנים 
להתאמה אישית

רכבך כולל מגוון תכונות ותפקודים 
אלקטרוניים שאותם ניתן להתאים אישית 

להעדפותיך. את ההגדרות לתכונות אלו ניתן 
לשנות באמצעות מתגי בקרת המכשיר, 

ה- Remote Touch או בכל מוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות לקסוס.

תכונות ותפקודים הניתנים להתאמה 
אישית

שינוי באמצעות מתגי בקרת המכשיר■	
	1. לחץ על  או  לבחירת 

לחץ על מתגי בקרת המכשיר לבחירת 2	
הפריט המבוקש להגדרה מותאמת 

אישית.

על התצוגה, בחר בהגדרה הרצויה.3	
כדי לחזור למסך הקודם או ליציאה מתצורת 

. ההתאמה האישית, לחץ 

	■Remote Touch ב-  נעשה שימוש   כאשר 
) עמ‘ 278(

לחץ על לחצן “MENU“ )תפריט( 1	
.Remote Touch -ב

בחר “Setup“ )הגדרות( במסך התפריט 2	
ובחר “Vehicle“ )רכב(.

בחר “Vehicle Customization“ )התאמה 3	
 Drive mode“ אישית של הרכב( או
customization“ התאמה אישית של 

הנהיגה.
הגדרות שונות ניתן לשנות. לפרטים, ראה 

ברשימת ההגדרות שניתן לשנות.
לפרטים על Remote Touch, ראה בחוברת 

הוראות ההפעלה של מערכת המולטימדיה.

בעת התאמה אישית■	
עצור את הרכב במקום בטוח, הפעל את בלם 

.P החניה והעבר את ידית ההילוכים למצב
כמו כן, למניעת פריקתו של מצבר ה- 12 

וולט, השאר את המערכת ההיברידית פועלת 
תוך כדי התאמה אישית של התכונות.

  זהירות
במהלך ההתאמה האישית■	

מאחר והמערכת ההיברידית צריכה לפעול 
בזמן ההתאמה האישית, וודא שהרכב חונה 

במקום בו יש רמת אוורור מספקת. באזור 
סגור, כמו במוסך למשל, גזי הפליטה, כולל 

גזים רעילים, עלולים להצטבר ולחדור לתוך 
הרכב. הדבר עלול לגרום לבעיות בריאותיות 

חמורות.

 שים לב
במהלך ההתאמה האישית■	

כדי למנוע את פריקת מצבר ה- 12V, וודא 
שהמערכת ההיברידית פועלת במהלך 

ההתאמה האישית של התפקודים.
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תכונות ותפקודים הניתנים להתאמה אישית
הגדרותיהן של תפקודים מסוימים משתנות בו זמנית יחד עם התאמתם של תפקודים 

אחרים. לפרטים נוספים, צור קשר עם מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז שירות של 
לקסוס.

A]	[Remote Touch הגדרות שניתן לשנות באמצעות
B]	[הגדרות הניתנות לשינוי באמצעות מתגי בקרת מדים אחרים

C]	[ הגדרות הניתנות לשינוי באמצעות מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז שירות של
לקסוס.

הגדרות של סמלים: O = זמין,-= לא זמין

מחוונים, מדים וצג מידע רב תפקודי ) עמ‘ 80, 83, 88(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד*1 

אנגליתשפה*2,3 

צרפתית

 - O-

גרמנית
ספרדית
איטלקית

רוסית
ערבית
טורקית
הולנדית

ק"מ )ליטר/100 ק"מ( יחידות*2, 3 
ק"מ )ק"מ/ליטר( 

 O O -
)MPG( מילין

תצוגת מד 
דיגיטלימהירות*4

אנלוגי
-O-

אנלוגי ודיגיטלי

מידע נהיגה 1
צריכת דלק נוכחית

פריטים הניתנים להתאמה 
-O - אישית:  עמ‘ 89

חיסכון ממוצע בדלק 
)לאחר איפוס(

מידע נהיגה 2
מרחק )טווח נסיעה(

מהירות ממוצעת של 
הרכב )לאחר איפוס(

-O - תצוגת 12 שעות תצוגת 24 שעות שעון 
-On Off - O תצוגה קופצת 

-O - צבע 2 צבע 1 צבע הדגשה 
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ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד*1 

שינוי בהתאם לתצורת הגדרת מד סל"ד
הנהיגה

תמיד מד סל"ד
 - O -

תמיד מחוון מערכת היברידית

4000 סל"דמד סיבובי מנוע*5 
2000-5700 סל"ד

 - O-
Off

-On Off - O סיבובי שיא*5 
 EV - נורת ביקורת On Off - O-

Onתפקוד הצעות 
On )כאשר הרכב בעצירה( 

 O -O
Off

לפירוט על כל תפקוד:  עמ‘ 191*:	
הגדרות ברירת המחדל משתנות בהתאם לשוק היעד של הרכב.2*:	
ההגדרות הניתנות להתאמה אישית משתנות בהתאם למדינת היעד של הרכב.3*:	
	:*4F SPORT למעט דגמי
	:*5F SPORT דגמי

צג עילי* ) עמ‘ 93(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד*

מחוון מערכת היברידיתמידע על המד
מד סל"ד

 - O-
אין תכולה

הנחיית מסלול 
-On Off - O ליעד/שם רחוב* 

תצוגת מערכת 
-On Off - O תמיכת נהיגה

-On Off - O מצפן* 
מצב פעולת מערכת 

-On Off - O השמע

* אם קיים	:
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מנעול דלת ) עמ‘ 106, 110, 401(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

שחרור נעילה 
באמצעות מפתח 

מכני

נעילת כל הדלתות 
משתחררת בבת אחת

שחרור הנעילה של דלת הנהג 
משתחררת בבת אחת ושחרור 
הנעילה של כל הדלתות בשני 

שלבים

 - -O

תפקוד נעילת 
דלתות המקושר 

למהירות
 On Off O -O

תפקוד נעילת 
דלתות המקושר 

למצב ידית ההילוכים
 Off On O -O

תפקוד שחרור 
נעילת דלתות 

המקושר למצב ידית 
ההילוכים

 Off On O -O

תפקוד שחרור 
הנעילה של הדלתות 

המקושר לדלת 
הנהג.

 On Off O -O

נעילה/שחרור נעילה 
של הרכב כאשר כל 

הדלתות ננעלות/
משתחררות 

מנעילתן

 On Off - -O

תזכורת מושב אחורי ) עמ‘ 107(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

תפקוד תזכורת 
-On Off - O מושב אחורי

מערכת כניסה והתנעה חכמה ושלט רחוק ) עמ‘ 106, 117(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

אות פעולה )תאורת 
On Off O -O חירום מהבהבת(

פרק הזמן שחולף 
לפני שמופעל 
תפקוד נעילת 

הדלתות אם לא 
פותחים דלת לאחר 
ששוחררה מנעילתה

30 שניות

60 שניות

 - -O

120 שניות

זמזם אזהרת דלת 
On Off - -O פתוחה 
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מערכת כניסה והתנעה חכמה ) עמ‘ 106, 117(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

מערכת כניסה 
On Off O -O והתנעה חכמה 

פתיחת נעילה 
O -O דלת הנהג כל הדלתות חכמה 

הזמן שחולף לפני 
שחרור הנעילה של 
כל הדלתות כאשר 
לופתים ומחזיקים 
את ידית דלת הנהג

2 שניות

Off

 - -O 1.5 שניות 

2.5 שניות

מספר פעולות 
O- - פעמיים ככל הנדרש נעילה עוקבות* 

* הגדרות ברירת המחדל משתנות בהתאם לשוק היעד של הרכב.	:

שלט רחוק ) עמ‘ 102, 106, 110(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

On Off - -O שלט רחוק אלחוטי 

פעולת שחרור 
נעילה

נעילת כל הדלתות 
משתחררת בבת אחת

שחרור הנעילה של דלת הנהג 
משתחררת בבת אחת ושחרור 
הנעילה של כל הדלתות בשני 

שלבים

 O -O

פעולת פתיחת 
הנעילה של דלת תא 

המטען
לחץ והחזק )קצרה(

לחיצה אחת קצרה

 - -O
לחץ פעמיים

לחץ והחזק )ארוכה(
Off

תא מטען ) עמ‘ 110(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

דלת תא מטען 
חשמלית ללא מגע 

יד )חיישן "בעיטה"(* 
 On Off - O-

* אם קיים	:
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זיכרון תנוחת נהיגה* ) עמ‘ 124( ■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

בחירת קישור 
דלתות לתפקוד 

איחזור הזיכרון
O- - כל הדלתות דלת הנהג 

תנועת מושב הנהג 
מלאבזמן יציאה מהרכב* 

Off
 O -O

חלקית

הטיה בלבדתנועות גלגל ההגה* 

Off

 O -O
טלסקופי בלבד 

גלגל הגה הניתן לכוונון זווית 
ומרחק

* אם קיים	:

מראות צד חיצוניות*/צג צדי דיגיטלי* ) עמ‘ 131, 133(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

פעולת קיפול 
ופתיחת מראות צד 

אוטומטית*

מקושרת לנעילה/שחרור 
נעילה של הדלתות

Off
 - - O

Power מקושרת לפעולת מתג

* אם קיים	:

חלונות חשמליים וחלון גג ) עמ‘ 147, 149(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

פעולה המקושרת 
למפתח המכני 

)פתיחה(
 Off On - -O

פעולה המקושרת 
למפתח המכני 

)סגירה(
 Off On - -O

פעולה המקושרת 
לשלט רחוק 

)פתיחה(
 Off On - -O

פעולה המקושרת 
Off On - -O לשלט רחוק )סגירה(

אות פעולה 
המקושר לשלט 

רחוק )זמזם(
 On Off - -O
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מערכת בקרת תאורה אוטומטית ) עמ‘ 175(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

רגישות חיישן 
O -O 2- עד 2 סטנדרטית תאורה 

"תאורת ליווי 
הביתה" )פרק הזמן 

החולף לפני 
שהפנסים הקדמיים 

והאחוריים כבים 
אוטומטית(

30 שניות

60 שניות

 - -O 90 שניות 

120 שניות

אורות ) עמ‘ 175(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

On Off - -O תאורת קבלת פנים 

AHS )מערכת אורות גבוהים אדפטיביים( 1*) עמ‘ 177(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

מערכת אורות 
On Off*2 - -O גבוהים אדפטיביים 

מהירות רכב משתנה 
כאשר התאורה 

מתחלפת 
אוטומטית לאורות 

גבוהים*3

פועלת בכ- 15 קמ"ש, או 
יותר

פועלת בכ- 30 קמ"ש, או יותר

 - -O

פועלת בכ- 60 קמ"ש, או יותר

כוונון עוצמה של 
האורות הגבוהים 
בעת נסיעה סביב 

פנייה )תאורת 
האזור בכיוון הרכב 

הופכת לבהירה 
יותר( *3

 On Off - -O

כוונון המרחק 
שהאורות הנמוכים 
מוקרנים, בהתאם 
למרחק של הרכב 

הנוסע מלפנים*3

 On Off - -O

הדלקת תאורות 
הפנייה בתחילת 

הנסיעה *3
 On Off - -O
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ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

בקרת חלוקת אורות 
On Off - -O גבוהים לגשם *3

בקרת חלוקה של 
האורות באזורים 

עירוניים *3
 On Off - -O

אם קיים1*:	
	:*2 "Off" -התאורות יעברו אוטומטית בין אורות דרך לאורות מעבר, גם אם זה השתנה ל

)מופסק(. ) עמ‘ 434(
	:*3 "Adaptive High-beam System" מופסק( אם פעולת התפקוד( "Off" -הגדרות אלה ישתנו גם ל

)מערכת אורות דרך אדפטיביים( משתנה ל- Off" )מופסק(.

פנסים למגוון סוגי מזג אוויר* ) עמ‘ 184(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

פנסים למגוון סוגי 
On Off - -O מזג אוויר 

* אם קיים	:

PCS )מערכת קדם התנגשות( 1*) עמ‘ 196(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתתפקוד

-O - קרוב, בינוני, רחוקכוונון תזמון אזהרה 
PCS )מערכת קדם 

-On, Off - O התנגשות( *2

אם קיים1*:	
	:*2.ON מועבר למצב POWER המערכת זמינה באופן אוטומטי בכל פעם שמתג

LTA )עזר עקיבת נתיב(* ) עמ‘ 206(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתתפקוד

תפקוד מרכוז נתיב 
-On, Off - O הנסיעה 

-O - רעידות גלגל ההגה, זמזם סוג אזהרה
-O - סטנדרטית, גבוההרגישות אזהרה 
תפקוד אזהרת 
-On, Off - Oהיסחפות הרכב

רגישות אזהרת 
-O - גבוהה, סטנדרטית, נמוכההיסחפות הרכב

* אם קיים	:



8-2. התאמה אישית430

RSA )עזר קריאת תמרורים( 1*) עמ‘ 214(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתתפקוד

RSA )עזר קריאת 
-On, Off - Oתמרורים(*2 

שיטת הודעה של 
-O - תצוגה בלבד, ללא ציון, תצוגה וזמזם מהירות יתר*3 

רמת הודעה של 
-O - 2 קמ"ש, 5 קמ"ש, 10 קמ"שמהירות יתר

שיטת הודעה על 
תצוגה בלבד, ללא ציון, תצוגה ורעידות גלגל ההגהאיסור עקיפה

 - O -
שיטת הודעה אחרת 

)הודעת אין 
כניסה(*4 

-O - תצוגה בלבד, ללא ציון, תצוגה וזמזם 

אם קיים1*:	
	:*2.ON למצב Power עם העברת מתג ON -עובר ל RSA תפקוד
אם חורגים ממגבלת המהירות עם סמל נוסף, זמזם האזהרה אינו פועל.3*:	
רכבים עם מערכת ניווט4*:	

בקרת שיוט בעלת רדאר דינמי עם טווח מהירות מלא* ) עמ‘ 217(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתתפקוד

תפקוד הפחתת 
On, Off, Highמהירות בעקומה

בקרת שיוט בעלת 
רדאר דינמי עם עזר 

תמרורי כביש* 
 On, Off - O-

* אם קיים	:
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BSM )ניטור נקודות מתות( ) עמ‘ 230(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

BSM )ניטור נקודות 
-On On, Off - O מתות( 

בהירות נורות 
הביקורת במראות 

הצד החיצוניות*/צג 
צדי דיגיטלי*

-Brighter" DIM - O" )בהיר( 

תזמון אזהרה 
לנוכחות רכב 

מתקרב )רגישות(
ביניים

מוקדם יותר

 - O- מאוחר יותר
רק כשמאותר רכב בנקודה 

מתה

* אם קיים	:

PKSA )אזהרת תמיכת חניה( ) עמ‘ 237(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

רמה 2עוצמת הזמזם 
רמה 1

 - O-
רמה 3

חיישן עזר חניה של לקסוס ) עמ‘ 238(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

חיישן עזר חניה של 
OnOff - OO לקסוס 

RCTA )אזהרה מפני תנועה חוצה מאחור(* ) עמ‘ 245(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

 RCTA תפקוד
)אזהרה מפני תנועה 

חוצה מאחור(
 OnOff - O-

* אם קיים	:

RCD )איתור מצלמה אחורית(* ) עמ‘ 250(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

תפקוד RCD )איתור 
-OnOff - O מצלמה אחורית(

* אם קיים	:



8-2. התאמה אישית432

PKSB )בלם תמיכת חניה( ) עמ‘ 253(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

תפקוד PKSB )בלם 
On Off - OO תמיכת חניה(

מתג בחירת תצורת נהיגה ) עמ‘ 235(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

בקרת קו הינע 
 *custom רגילבתצורת

הפעלה )אספקת מתח(
 O --

Eco

בקרת שלדה 
 *custom ספורט רגיל בתצורת O --

פעולת מערכת 
מיזוג האוויר 

 *custom בתצורת
-- Eco O רגיל 

* אם קיים	:

מערכת מיזוג אוויר אוטומטית ) עמ‘ 283(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

החלפה בין תצורת 
אוויר חיצוני 

לתצורת סחרור 
אוויר המקושר 
למתג הפעלה 

"AUTO"

OnOff O -O

 " A/C" לחצן הפעלת
On Off O -O אוטומטית 

רגישות חיישן גזי 
O -O 3- עד 3 סטנדרטית פליטה 

מחממי/מאווררי מושב* ) עמ‘ 293(■	

ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

העדפת טמפרטורת 
מושב נהג בתצורה 

אוטומטית
O -O 2- )קריר( עד 2 )חמים(סטנדרטית

העדפת טמפרטורת 
מושב נוסע בתצורה 

אוטומטית
O -O 2- )קריר( עד 2 )חמים(סטנדרטית

* אם קיים	:
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גלגל הגה מחומם* ) עמ‘ 293(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

העדפת חימום גלגל 
ההגה בתצורה 

אוטומטית
O -O 2- )נמוך( עד 2 )גבוה( סטנדרטית 

* אם קיים	:

תאורה ) עמ‘ 297(■	
ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

פרק הזמן החולף 
עד לכיבוי האורות 

הפנימיים
15 שניות

Off

 O -O 7.5 שניות 
30 שניות

הפעלה לאחר 
Power סגירת מתג On Off - -O

פעולה כאשר 
הדלתות משוחררות 

מנעילתן
 On Off - -O

פעולה כאשר אתה 
מתקרב לרכב עם 

המפתח האלקטרוני 
ברשותך

 On Off - -O

On Off - -O תאורת תא רגליים 

תאורת אווירה* 
בלוח המכשירים 
ותאורה בדיפוני 

הדלתות*

 On Off - -O

פרק הזמן החולף 
עד לכיבוי אורות 

הרגליים החיצוניים
15 שניות

Off

 O -O 7.5 שניות 

30 שניות

פעולת פנסי תאורת 
הרגליים החיצוניים 
כאשר אתה מתקרב 

לרכב עם המפתח 
האלקטרוני ברשותך

 On Off - -O
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ABCהגדרה מותאמת אישיתהגדרת ברירת מחדל תפקוד

פעולת התאורה של 
תאורת הרגליים 
כשפותחים דלת

 On Off - -O

עמעום של תאורת 
הרגליים החיצונית 

כשהתאורה כבית
O- - קצר ארוך 

* אם קיים	:

התאמה אישית של הרכב■	
כאשר תפקוד נעילת הדלתות המקושרת #	

למהירות ומצב ידית ההילוכים המקושר 
פעיל  במצב  הדלתות  נעילת  לתפקוד 
בצורה  פועלת  הדלתות  נעילת   ,)On(

הבאה.
עם העברת ידית ההילוכים לכל מצב •	

מלבד P וכל הדלתות יינעלו.
אם הרכב הותנע כאשר כל הדלתות •	

נעולות, תפקוד נעילת הדלתות המקושר 
למהירות לא יפעל.

אם הרכב מותנע עם דלת כלשהי לא •	
נעולה, תפקוד נעילת הדלתות המקושר 

למהירות יפעל.
כאשר מערכת הכניסה וההתנעה החכמה #	

את  אישית  להתאים  ניתן  לא   ,Off ב- 
תפקוד שחרור נעילת הכניסה.

לאחר #	 סגורות  נשארות  הדלתות  כאשר 
שחרור נעילתן ותפקוד קוצב הזמן מפעיל 
אוטומטית תפקוד נעילת הדלתות, יופקו 
האות  תפקוד  להגדרות  בהתאם  אותות 

התפעולי )תאורת חירום(.
הגדרות מסוימות ניתן לשנות באמצעות #	

מתג בצג המרכזי. אם משנים את ההגדרה 
באמצעות המתג, ההגדרה ששונתה לא 
תשתקף בצג המרכזי עד להעברת מתג 

.On -וחזרה ל Off -ל Power

דרך ■	 אורות  מערכת  תפקוד  כאשר 
אדפטיביים מופסק

כאשר מפעילים את מערכת אורות הדרך #	
התנאים  כל  ומתקיימים  האדפטיביים 
הבאים, אורות הדרך יידלקו אוטומטית 

)לאחר כשנייה אחת(:
מהירות הרכב היא מעל כ- 30 קמ״ש.•	
האזור לפני הרכב חשוך.•	
אין כלי רכב הבאים ממול שפנסיהם •	

הקדמיים או האחוריים דולקים.
יש מספר מועט של פנסי רחוב בכביש •	

לפניך.
הבאים, #	 מהתנאים  אחד  מתקיים  אם 

אורות הדרך ייכבו אוטומטית:
מהירות הרכב יורדת מתחת לכ- 25 •	

קמ״ש.
האזור לפני הרכב אינו חשוך.•	
הפנסים הקדמיים או האחוריים של כלי •	

רכב מלפנים דולקים.
יש הרבה פנסי רחוב בכביש לפניך.•	

מסך הגדרות שעון■	
אם מסך כוונון השעון מוצג ברציפות כאשר 

מנסים לשנות את הגדרות השעון, יתכן שיש 
תקלה במערכת. דאג לבדיקת הרכב במוסך 

מורשה, מומלץ במרכז שירות של לקסוס.
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8-3. פריטים שניתן לאתחל8-3. פריטים שניתן לאתחל

פריטים שניתן לאתחל
את הרכיבים הבאים חובה לאתחל לשם פעולת מערכת רגילה במקרים כמו לאחר חיבור מחדש 

של מצבר ה- 12V או ביצוען של עבודות אחזקה ברכב:

רשימת פריטים שיש לאתחל

סימוכיןמתי לאתחלרכיב

לאחר חיבור מחדש של מצבר ה- 12V חיישן עזר חניה של לקסוס
עמ‘ 240או החלפתו

PKSB )בלם תמיכת חניה(*
 12V -לאחר חיבור מחדש של מצבר ה

עמ‘ 258או החלפתו

מערכת אזהרת לחץ האוויר 
בצמיגים

כאשר מצליבים צמיגים.•	
כאשר משנים את לחץ ניפוח •	

האוויר על ידי שינוי מידת 
הצמיגים. )כאשר יש מספר לחצי 

ניפוח מוגדרים(
	•.ID -לאחר רישום קודי ה
כאשר משנים את לחץ ניפוח •	

האוויר כמו בעת שינוי מהירות 
הנסיעה.

עמ‘ 339

חלונות חשמליים 
כאשר התפקוד חריג 

עמ‘ 147
עמ‘ 150חלון גג

צג מערכת עזר חניה של לקסוס*

התקנה חזרה של מצבר ה- 12 •	
וולט

גלגל ההגה הוזז תוך כדי התקנה •	
.12V -חזרה של מצבר ה

מתח מצבר ה- 12V נמוך.•	

ראה בחוברת 
"הוראות ההפעלה 

של מערכת 
המולטימדיה".

צג תצוגה פנורמית*

התקנה חזרה של מצבר ה- 12 •	
וולט

גלגל ההגה הוזז תוך כדי התקנה •	
.12V -חזרה של מצבר ה

מתח מצבר ה- 12V נמוך.•	

ראה בחוברת 
"הוראות ההפעלה 

של מערכת 
המולטימדיה".

עמ‘ 330לאחר ביצוע התחזוקה•	תחזוקת שמן

* אם קיים	:
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מפתח עניינים

437

 מה לעשות במקרה של... 
)איתור תקלות(�������������������������������������������438

442����������������������������������� מפתח עניינים לפי א‘ - ב‘

אישורים��������������������������������������������������������������������448

468�������������������������������������������������� מידע לתחנת דלק



מה לעשות במקרה של... )איתור תקלות(438

מה לעשות במקרה של... )איתור תקלות(

אם נתקלת בבעיה בדוק את הנקודות הבאות לפני שאתה פונה למוסך מורשה, מומלץ לסוכנות 
משנה לקסוס.

לא ניתן לנעול/לשחרר מנעילה, לפתוח או לסגור את הדלתות

אם אבד לך מפתח
אם אבד לך מפתח מכני, ניתן לייצר מפתחות חדשים במוסך מורשה, מומלץ #	

במרכז שירות של לקסוס. ) עמ‘ 399(
במקרה של אובדן מפתחות אלקטרוניים, הסכנה של גניבת הרכב עולה #	

 משמעותית. פנה מיידית למוסך מורשה, מומלץ לסוכנות משנה לקסוס. 
) עמ‘ 399(

לא ניתן לנעול את הרכב או לשחררו מנעילה
האם סוללת המפתח האלקטרוני חלשה או פרוקה? ) עמ‘ 351(#	
	#?On במצב Power האם מתג 

בעת נעילת הדלתות, העבר את מתג Power למצב ( .Off עמ‘ 162(
 האם המפתח האלקטרוני נשאר בתוך הרכב?#	

בזמן נעילת הדלתות וודא שהמפתח האלקטרוני נמצא ברשותך.
יתכן והתפקוד לא יפעל כתקנו בגלל התנאים של גלי רדיו. ) עמ‘ 118(#	

לא ניתן לפתוח את הדלת האחורית
 האם מנעול הבטיחות לילדים מופעל?#	

כאשר המנעול מופעל, לא ניתן לפתוח את הדלתות האחוריות מתוך הרכב. 
 פתח את הדלת האחורית מבחוץ ואז שחרר את נעילת הבטיחות לילדים. 

) עמ‘ 109(

דלת תא המטען נסגרת עם המפתח האלקטרוני בתוך תא המטען
תפקוד המניעה של השארת המפתח האלקטרוני בתוך תא המטען יפעל ותוכל #	

 לפתוח את דלת תא המטען כרגיל. הוצא את המפתח מתא המטען.
) עמ‘ 114(
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אם נראה לך שדבר מה אינו כשורה

המערכת ההיברידית אינה מתחילה לפעול
 האם אתה לוחץ על מתג Power תוך כדי לחיצה על דוושת הבלמים? #	

) עמ‘ 160(
האם ידית ההילוכים במצב ( ?P עמ‘ 166(#	
האם המפתח האלקטרוני בתוך הרכב במקום הניתן לאיתור? ) עמ‘ 117(#	
האם גלגל ההגה משוחרר מנעילה? ) עמ‘ 161(#	
 האם סוללת המפתח האלקטרוני חלשה או פרוקה?#	

במקרה זה ניתן להפעיל את המערכת ההיברידית בדרך זמנית. ) עמ‘ 402(
האם מצבר ה- 12V )ריק(? ) עמ‘ 403(#	

לא ניתן להעביר את ידית ההילוכים ממצב P אפילו כאשר אתה לוחץ על דוושת 
הבלמים

	#?On במצב Power האם מתג 
אם אינך יכול לשחרר את ידית ההילוכים על ידי לחיצה על דוושת הבלמים עם 

מתג Power במצב ( On עמ‘ 167(

לא ניתן לסובב את גלגל ההגה לאחר הפסקת הפעולה של המערכת ההיברידית
הוא ננעל אוטומטית כדי למנוע את גניבת הרכב. ) עמ‘ 161(#	

לא ניתן לפתוח או לסגור את החלונות על ידי הפעלת מתגי החלונות
 האם מתג נעילת החלונות לחוץ?#	

החלונות החשמליים, למעט זה שבצד הנהג, לא ניתנים להפעלה אם מתג נעילת 
החלונות לחוץ. ) עמ‘ 149(

מתג Power מנותק אוטומטית 
את תפקוד ניתוק מתח אוטומטי ניתן להפעיל אם הרכב נשאר בתצורת #	

 ACCESSORY או ON )המערכת ההיברידית אינה פועלת( לפרק זמן מסוים. 
) עמ‘ 163(
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נשמע זמזם תוך כדי נסיעה
 נורת תזכורת חגורות הבטיחות מהבהבת#	

האם הנהג והנוסע הקדמי חגרו את חגורות הבטיחות שלהם? ) עמ‘ 370(
 נורת האזהרה בלם החניה דולקת#	

האם בלם החניה משוחרר? ) עמ‘ 171(
 בהתאם למצב, סוגים אחרים של זמזמים עשויים גם הם להישמע. 

) עמ‘ 367, 376(

האזעקה מופעלת ונשמע הצופר
 האם מישהו בתוך הרכב פתח דלת במהלך ההגדרה/דריכה של האזעקה?#	

הגלאי איתר אותם והפעיל את האזעקה. ) עמ‘ 71(
להפסקת האזעקה, סובב את מתג Power למצב On או הפעל את המערכת 

ההיברידית.

נשמע זמזם אזהרה כאשר עוזבים את הרכב
 האם מוצגת הודעה בצג הרב תפקודי?#	

בדוק קיומה של הודעה בצג הרב תפקודי. ) עמ‘ 376(

נורת האזהרה נדלקת או שמוצגת הודעת אזהרה
כאשר נדלקת נורת האזהרה או שמוצגת הודעת אזהרה, ראה עמ‘ 367, 376.#	
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כאשר מתעוררת בעיה

במקרה של נקר
 כלי רכב עם ערכת תיקון נקר בחירום: #	

עצור את הרכב במקום בטיחותי ותקן זמנית את הנקר באמצעות ערכת תיקון 
החירום. ) עמ‘ 382(

 כלי רכב עם גלגל חלופי#	
 ( .עצור את הרכב במקום בטיחותי והחלף את הצמיג הנקור בגלגל החלופי

עמ‘ 391(

אם הרכב נתקע
 נסה את התהליך המיועד למקרים בהם הרכב נתקע בבוץ, לכלוך או שלג. #	

) עמ‘ 410(
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מפתח עניינים לפי א‘ - ב‘
א

אורות גבוהים אדפטיביים�����������������������������������177
181����������������������������������� אורות גבוהים אוטומטיים
אזהרה מפני תנועה חוצה מאחור����������������������245
237�������������������������������������������� אזהרת תמיכת חנייה
אזעקה��������������������������������������������������������������������������71
אחזקה�����������������������������������������������������������������������322
נתונים����������������������������������������������������������������414
311�������������������������������������������������������������� אחיזות עזר
300������������������������������������������������������������������������ אחסון
אימובילייזר�����������������������������������������������������������������70
250����������������������������������������� איתור מצלמה אחורית
איתור תקלות����������������������������������������������������������438
איתות פניה��������������������������������������������������������������170
399���������������������������������������� אם אבדו לך המפתחות

 אם המערכת ההיברידית 
אינה מתחילה לפעול���������������������������������������������398
361��������������� אם הרכב נלכד במים גועשים ועולים
אם יש צורך לעצור את הרכב בחירום���������������360

 אם נדלקת נורת האזהרה או שנשמע 
אות אזהרה קולי�����������������������������������������������������367
אמצעי זהירות לגזי פליטה�������������������������������������38
אנרגיה��������������������������������������������������������������������������96
אקלים������������������������������������������������������������������������282

177����������������������������������������������������������������������������AHS

230����������������������������������������������������������������������������BSM

55������������������������������������������������������������������������������eCall

164������������������������������������������������������������������������������� EV

266���������������������������������������������������������������������������� GPF

206������������������������������������������������������������������������������LTA

196���������������������������������������������������������������������������� PCS

237��������������������������������������������������������������������������PKSA

253�������������������������������������������������������������������������� PKSB

160������������������������������������������������������������������������� Power

250��������������������������������������������������������������������������� RCD

245��������������������������������������������������������������������������RCTA

6�������������������������������������������������������������������������������������RF

214���������������������������������������������������������������������������� RSA

28�������������������������������������������������������������������������������� SRS

306���������������������������������������������������������������������������� USB



443 מפתח עניינים לפי א׳-ב׳

ב

בחירת תצורת נהיגה���������������������������������������������235
בטיחות קדם התנגשות����������������������������������������196
בלם חניה������������������������������������������������������������������171
בלמים������������������������������������������������������������������������419
בלם תמיכת חנייה��������������������������������������������������253
בקרת שיוט��������������������������������������������������������������228
בתוך הרכב������������������������������������������������������������������18

ג

38�������������������������������������������������������������������� גזי פליטה
גלאי נפח����������������������������������������������������������������������73
גלגל ההגה����������������������������������������������������������������129
129������������������������������������������������������������������ כוונון
420 ,344�������������������������������������������������������������� גלגלים
159��������������������������������������������������������������� גרירת גרור
363������������������������������������������������������������� גרירת הרכב

ד

דבר מה אינו כשורה�����������������������������������������������366
416���������������������������������������������������������������������������� דלק
לפני התדלוק���������������������������������������������������190
421������������������������������������������������������������������ מידע
פתיחת מכסה מיכל הדלק��������������������������190

דלתות
מערכת נעילה כפולה��������������������������������������71

ה

הודעת אזהרה���������������������������������������������������������376
173�������������������������������������������������������� החזקת בלמים
419��������������������������������������������������������������������������� היגוי
273������������������������������������������ המלצות לנהיגת חורף
המלצות נהיגה ברכב היברידי�����������������������������271
המפתח האלקטרוני אינו פועל כשורה�������������400
418������������������������������������������������������������������������ הצתה
התאמה אישית�������������������������������������������������������422

ו

313��������������������������������������������� ווים לתליית מעילים
ווי תליית שקיות קניה������������������������������������������304
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ז

341��������������������������������������������������������������������������� זיהוי
זיהוי הרכב����������������������������������������������������������������415
זיכרון תנוחת נהיגה�����������������������������������������������124

ח

24��������������������������������������������������������� חגורות בטיחות
קדם מותחנים���������������������������������������������������26
שימוש נכון���������������������������������������������������������25
חיישן עזר חניה של טויוטה���������������������������������238
חירום����������������������������������������������������������������������������55

חלונות
חלון גג���������������������������������������������������������������149
חשמליים����������������������������������������������������������147
מסירי אדים������������������������������������������������������293
419������������������������������������������������������������������������ חשמל

י

170��������������������������������������������������� ידית איתות פניה
ילדים

מושבי בטיחות��������������������������������������������������41

כ

כוסות�������������������������������������������������������������������������301
28����������������������������������������������������������������� כריות אוויר

מערכת ההפעלה/נטרול ידני של כרית 
39������������������������������ האוויר של הנוסע הקדמי

ל

לא ניתן לפתוח את דלתית פתח מילוי הדלק
399������������������������������������������������������������������������������������
לוח מכשירים��������������������������������������������������������������12
לפני הנסיעה���������������������������������������������������������������22

מ

293���������������������������������������������������� מאווררי מושבים
מגבה רצפה��������������������������������������������������������������326
מגבי ומתזי שמשה קדמית����������������������������������186
278�������������������������������������������������������������� מגע מרוחק
83 ,80��������������������������������������������������������������������� מדים

מושבים
123������������������������������������������������������������ אחוריים
מושבי בטיחות לילדים�����������������������������������41
127�������������������������������������������������� משענות ראש
קדמיים��������������������������������������������������������������122
מחוונים����������������������������������������������������������������80, 83
10������������������������������������������������������������������ מחוץ לרכב
301��������������������������������������������������������� מחזיקי כוסות
מחממי מושבים������������������������������������������������������293
307���������������������������������������������������������� מטען אלחוטי
159��������������������������������������������������������������������� מטענים
414������������������������������������������������������������������������ מידות

מיזוג אוויר
283�������������������������������������������������������� אוטומטית
345������������������������������������������������������������������� מסנן
416��������������������������������������������������������������������������� מנוע
התחממות יתר�����������������������������������������������407
חשמלי���������������������������������������������������������������416
מכסה�����������������������������������������������������������������326
מכסה מנוע קופץ���������������������������������������������36
תא����������������������������������������������������������������������328
מסירי אדים��������������������������������������������������������������293
מסך צריכה������������������������������������������������������������������96
266������������������������������������������������� מסנן חלקיקי בנזין
347������������������������������������� מסנן פתח כניסת האוויר
313������������������������������������ מעבר הארכת תא המטען
266������������������������������������������������ מערכות עזר נהיגה
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מערכת אורות גבוהים אדפטיביים��������������������177
מערכת בטיחות+ של לקסוס������������������������������192
מערכת בטיחות קדם התנגשות�������������������������196

 מערכת ההפעלה/נטרול ידני 
39��������������������� של כרית האוויר של הנוסע הקדמי
מערכת היברידית������������������������������������������������������63
117 ,106������������������� מערכת כניסה והתנעה חכמה
71����������������������������������������������� מערכת נעילה כפולה
102������������������������������������������������������������������� מפתחות

 אם המפתח האלקטרוני 
אינו פועל כשורה��������������������������������������������400
סוללה����������������������������������������������������������������351
10����������������������������������������������� מפתח עניינים מאויר
מצבר�������������������������������������������������������333, 403, 416

מראות
23�������������������������������������������������������������������� כוונון
מסירי אדים������������������������������������������������������293
130������������������������������������������������� מראה פנימית
צד חיצוניות�����������������������������������������������������131
מראות איפור�����������������������������������������������������������305
70���������������������������������������������������������������� משבת מנוע
6������������������������������������������������������������������������RF משדר
127���������������������������������������������������������� משענות ראש
משענת יד�����������������������������������������������������������������310
414������������������������������������������������������������������� משקלות
מתג בחירת תצורת נהיגה�����������������������������������235
מתגים���������������������������������������������������������������������������14
מתג נעילת הינע לכל הגלגלים���������������������������266
160����������������������������������������������������������������Power מתג

נ

נהיגה
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מידע לתחנת דלק

A]	[)326 ‘עמ ( ידית תפס עזר
B]	[)112 ‘עמ ( מנגנון פתיחת דלת תא המטען

C]	[)191 ‘עמ ( מנגנון פתיחה של דלתית מילוי מיכל הדלק
D]	[)191 ‘עמ ( דלתית מכסה מיכל הדלק
E]	[)326 ‘עמ ( ידית שחרור נעילת מכסה המנוע
F]	[)420 ‘עמ ( לחץ ניפוח צמיגים

50 ליטרקיבולת מיכל דלק )ייחוס(

סוג דלק

אזור השוק האירופי המשותף: רק בנזין נטול 
EN228 עופרת העומד בתקן האירופאי

למעט אזור השוק האירופי: בנזין נטול עופרת 
בלבד

עמ‘ 416
עמ‘ 420לחץ ניפוח צמיגים קרים

קיבולת שמן מנוע
עמ‘ 417)ניקוז ומילוי( )ייחוס(

עמ‘ 417סוג שמן מנוע
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